
ES Serisi
Tek Fazlı Enerji Ölçerler

ES Serisi, tek fazlı sistemlerde aktif enerji 
tüketimini doğrudan ve hatasız olarak ölçer 
ve toplam aktif enerji tüketimini gösterir.
Serinin en önemli özellikleri güvenilirlik, uygun 
maliyetli, küçük ebatlı, hafif, modern tasarımlı 
ve kurulumunun kolay olmasıdır.
Üzerinde bulundurduğu pals çıkışıyla pals 
toplayıcı ve dijital girişli diğer cihazlara enerji 
tüketim bilgisi gönderebilir.
RS-485 Modbus ara yüzlü versiyonda gerilim, 
akım, aktif güç gibi bilgiler de izlenebilmektedir. 

• 32A ve 80A modeller
• Akım trafosuz direkt bağlantı
• Sınıf 1 - Aktif Enerji ölçümü
• MID onaylı ölçüm standardı (opsiyonel)
• Mühürlenebilir klemens
• RS-485 Modbus ile haberleşme (opsiyonel)
• Pals ile enerji bilgisi gönderme

MID



• Alışveriş Merkezleri

• Havaalanları

• Demiryolu İstasyonları

• Fabrikalar

• Yapı Kompleksleri

• Mağazalar

• Hastaneler

• Okullar

• Tatil Köyleri

• Marinalar

• Endüstriyel Fuar Salonları

• Oteller

ÖZELLİKLER
ES-32LS ES-32L ES-80LES-80LS

KUTU
Koruma Sınıfı
Ağırlık
Gösterge
ÖLÇÜM
Aktif Enerji Ölçüm Aralığı
Doğruluk
Nominal Akım
Başlatma Akımı (I st)
Minimum Akım (I min)
Geçiş Akımı (I tr)
En Yüksek Akım (I max)
Burden (Giriş Yükü)
Surge Gerilim Testi
Burst Testi
BESLEME
İşletme Gerilimi
İşletme Frekansı
Güç Tüketimi
GİRİŞ / ÇIKIŞ AYARLAR
Pals Çıkışı
Pals Süresi
ÇALIŞMA ORTAMI
Çalışma Sıcaklığı
Aşırı Gerilim Kategorisi
Kirlilik Derecesi
Tipi
Ortam Nemi
STANDARTLAR
Standartlar
MID
BAĞLANTILAR
Montaj
Bağlantı Terminalleri
HABERLEŞME
Haberleşme Arayüzü/
Protokol

IP51

6+1 dijit LCD

0-999999.9 kWh

0,5 VA
4kV 1.2/50 ms IEC 1000-4-5

4kV IEC 61000-4-4

230 VAC - 20%+15%
50/60 Hz

<2W

EN 62052-11, EN 62053-21

-25 / +55°C
lll
ll

Bina içi
90%

Ray Montajı DIN EN50022
Vidalı tip

1000Imp./kWh
Ti=20ms.

1000Imp./kWh
Ti=20ms.

-
-

RS-485 / 
MODBUS RTU

RS-485 / 
MODBUS RTU

--

± 1% Sınıf 1

60gr/adet

In=5A
0,02A
0,25A
0,5A
32A 

MID ölçüm sertifikası (opsiyonel) -

-
-

60gr,74gr (CT-80D ile birlikte)/adet

In=40A
0,08A
0,8A
2A

80A

CT-80D
ES-80L / ES-80LSMaximum 

80A
ES-32L / ES-32LS

Kullanım Alanları

MID

İNTERNET

EPC-12

ES-80L

Pulse çıkışı üzerinden EPC-12 
kullanarak haberleşme

RS-485 Modbus 
bağlantısı 

ile haberleşme

ES-32LS

GEM-10 EMG-12
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