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v "Kompanzasyonun
Yeni Yuzi ile Tanisin”

RGP-125R

)

RGP Serisi
<=+~ Reaktif Gli¢ Kontrol Rolesi

ENTES RGP yeni nesil reaktif gli¢ kontrol roleleri,
kompanzasyon durumunu Smiley (Gulen Surat) ile cihazin

- yanina gitmeden anlatan patentli tasarima sahiptir.

RGP Serisi, gelismis kompanzasyon &zellikleri ile beraber,

. 4 tuslu yapisi ve kullanici aliskanliklari analiz edilerek
gelistirilmis yeni meni tasarimi sayesinde kullanim kolayhg:
sunar.

Cihaz kullanimini anlatan “kilavuz modu” gibi sektoriinde
ilklere sahip olan RGP Serisi reaktif glic kontrol réleleri,
minimum kademe ile maksimum kompanzasyonu saglayan

teknolojik altyapiya sahiptir.

e Patentli Smiley(Gulen Surat) modu ile kompanzasyon
durumunun kolay gésterimi
| * Alarm ve Uyarilarin gésterildigi “Bildirim” ekranlar

{ o Genis Segment LCD ekran ile sade ve okunakli gosterimler

e Tamami haberlesmeli modeller

e Standart ve SVC'li kompanzasyon imkani

e 9ve 12 kademe secenekleri (+SVC alternatifi)

o Yiksek hassasiyet sinifi ile 3mA akima kadar duyarli
olcim yapabilme

e Eko, standart, hassas mod secenekleri ile kompanzasyon
etkinligini ayarlayabilme

e istenilen kademeye kondansatér veya sont reaktér
baglayabilme ve birlikte kontrol edebilme

e Otomatik kademe tanima ve hatali baglanti diizeltebilme

e Jenerator girisi ve entegre sicaklik sensorii (opsiyonel)




OZELLIKLER

RGP-9S RGP-12SR RGP-12S RGP-15SR
KADEME
9 9+SVC 12 12+SVC
BESLEME
isletme Gerilimi (Un) 100-270(-15%+10%)VAC/VDC
isletme frekansi 45~60 Hz
OLCUMLER iSLEVLER
Olgme Sinifi %0.5(V,1,W,VAr,VA),%0.02(Hz,CosB)
Kademe Alma,Birakma ve Desarj Stireleri 1-1800 sn
THDV Ayar Siniri %0 - 100
EKRAN
Aktif Alan 16:10 Segment LCD
Renk RGB
CALISMA ORTAMI
Calisma Ortam Sicakhgi -20+70°C
Maksimum Bagil nem 95%
BAGLANTILAR
Montaj Dikey Panel Montaj
Panel Kesim Olciisii 138x138mm
Maksimum Derinlik(Pano ici) 60mm
HABERLESME
Modbus RTU
KUTU
Boyutlar 144 x 144 mm
Koruma Sinifi IP 54 (On Panel ), IP 20 (Arkadan )
Ana Salter
&
Kompanzasyon 4'*
Salteri
UPS, dogrultucu Kapasitif Yiikler induiktif
motor siiriiciileri vb (Elektronik Balasth yiikler
Armatiir, vb.)
Enduiktif Yiik
Siriiciisti
. $ont $6nt Reaktor
Harmonik Reaktor (Monofaze)
Filtreler
Kondansatorler
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