
STATİK KONTAKTÖR

SC serisi statik kontaktörler, hızlı devreye girip 
çıkan yüklerin bulunduğu sistemlerde kullanılırlar. 
SC serisi statik kontaktör kullanımıyla 
kondansatörler, 1 periyotluk (20ms) süre içinde
devreye alınıp çıkartılabilmektedir. Bu sayede 
punto kaynak makinaları, vinçler, ark ocakları gibi 
kısa süreler içinde devreye girip çıkan yüklerin 
kompanzasyonu etkin bir şekilde yapılabilmektedir.

•  20ms den kısa tepki süresi
•  RS-485 ve DC gerilim ile tetikleme
•  Reaktör termik girişi 
•  Termal koruma
•  Uyarı LED’leri
•  Kolay montaj
•  Sessiz çalışma
•  Maksimum sıcaklık ve maksimum yükte sürekli 
    çalışabilmeye olanak sağlayan soğutucu tasarım
 (Opsiyonel)
•  Yüksek harmonikli ortamlarda FFT yöntemi ile 
     yüksek güvenirlik
• RG3, RGA, RGSR, RGP serileri reaktif röleler ile  
 kullanılabilir

Ana kullanım alanları:
Ark ocakları, punto kaynak makinaları, vinç 
sistemleri, asansör uygulamaları.



ÖZELLİKLER

İşletme Gerilimi
Maksimum Güç
Frekans
Tetikleme
Çalışma Sıcaklığı 
Depolama Sıcaklığı
Nem 
Koruma Sınıfı
Standart

440V/690V
25kVAr/50 KVAr

45-65 Hz
5-30 V DC

-10 C°, +55C°
-10C°, +75C°

%95
IP-00

EN 60947-1

25 kVAr / 50 kVAr
Statik Kontaktör

Bu cihazların ENTES SPD Serisi Darbe GerilimKoruma 
Cihazları ile kullanılması tavsiye edilir.

690 VAC (L-L)

SC-325S
SC-350S

SPD-S

SC-225S
SC-250S

SC-325
SC-350

SPD-D
440 VAC (L-L)

190 VAC (L-L)

!

Star Connection

MODBUS
Address

12 11 10 9 8 7 6 5

4 3 2 1

Thermic 2A

Un

230 VAC 45-65Hz
Auxiliary Supply

GND B A TR T1+T2+T3+C
RS-485 TRIGGER

5-30 VDC

C1 C2 C3 N

690V L-L 45-65Hz

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

230 VAC 45-65Hz
Auxiliary Supply

MODBUS
Address

12 11 10 9 6 5

4 3 2 1

Thermic 2A

Un

GND B A TR T+C
RS-485 TRIGGER

5-30 VDC

C1 L1 C3 L3

400V L-L 45-65Hz

Delta Connection

2 Tristörlü Üçgen (440V)
3 Tristörlü Yıldız (690V)

SC-225S
SC-325

SC-250S
SC-350

25 kVAr 50 kVAr

SC-325/SC-350 Teknik Çizim

SC-250S/ SC-225S Teknik Çizim

* Fan SC-350/SC-325/SC-250S modellerinde bulunmaktadır.* Tüm ölçü birimleri mm 'dir
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