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ÖZELLİKLER
MPR-47SE

KUTU
Boyutlar
Koruma Sınıfı
Gösterge
ÖLÇÜM
Gerilim
Ölçüm Aralığı
Trafolu Ölçüm Aralığı
Toprak - Nötr Gerilimi (PE-N)
Doğruluk
Giriş Empedansı
Burden
Akım
Nominal Akım
En Düşük Akım
Ölçüm Aralığı
Trafolu Ölçüm Aralığı
Doğruluk
Burden
Aşırı Yük Akımı (sürekli)
Aşırı Yük Akımı (1 sn)
Güç/Enerji
Aktif Güç
Reaktif Güç
Görünür Güç
Güç Faktörü 
Aktif Enerji
Reaktif Enerji
Görünür Enerji
Güç Kalitesi
Toplam Harmonik Bozulma
Ayrı Ayrı Harmonikler
Gerilim ve Akım Dengesizlikleri
Sag&Swell
BESLEME
İşletme Gerilimi 
Güç Tüketimi
HABERLEŞME
RS-485 Modbus RTU
Ethernet Modbus TCP
GİRİŞ ve ÇIKIŞLAR (MODÜL ile)
Dijital Giriş
Pals Genişliği
Dijital Çıkış

Enerji Pals Çıkışı

Pals Genişliği / Boşluğu
Anahtarlama Akımı
Anahtarlama Gerilimi
Röle Çıkışı
Röle Çıkışı
Analog Çıkışı
Akım Çıkışı
Gerilim Çıkışı
Doğruluk
BAĞLANTILAR
Montaj
Bağlantı Terminalleri
Bağlantı Tipleri
ÇALIŞMA ORTAMI
Çalışma Sıcaklığı
Saklama Sıcaklığı
Aşırı Gerilim Kategorisi
Kirlilik Derecesi 
Maksimum Ortam Nemi
STANDARTLAR
Standartlar

96x96x45
Terminal: IP20, Kutu Koruma Sınıfı : IP51 (opsiyonel IP54) 

3,5" LCD ekran

5-300 VAC (L-N), 5-480 VAC (L-L)
5 V - 999,9 kV

2-300 VAC
%0.5 ± 1 Dijit (MPR-47SE-0,5 için %0,2 ± 1 Dijit )

> 1 MΩ
< 0,5 VA

In: 5A / 1A
5 mA

50 mA - 5,5 A
50 mA - 10.000 A

%0.5 ± 1 Dijit (MPR-47SE-0,5 için %0,2 ± 1 Dijit )
0,5 VA
1,2 x In
10 x In

0-1 GW; %1 ± 1 Dijit ( MPR-47SE-0,5 için %0,5 ± 1 Dijit )
0-1 GVAr; %2 ± 1 Dijit ( MPR-47SE-0,5 için %1 ± 1 Dijit )

0-1 GVA; %1 ± 1 Dijit
± 1.00 Doğruluk  ± 0,02( MPR-47SE-0,5 için ± 0,01)

0 - 99 999 999 kWh veya MWh; Doğruluk %1 (Sınıf 1) (MPR-47SE-0,5 için Sınıf 0,5)
0 - 99 999 999 kVArh veya MVArh; Doğruluk %2 (Sınıf 2) (MPR-47SE-0,5 için Sınıf 1)

0 - 99 999 999 kVAh veya MVAh; Doğruluk %1

L - L  Gerilim (%THD-U); L - N Gerilim (%THD-V%); Akım (%THD-I)
2-51 Gerilim (V) ve Akım (I)

•
•

50-270 VAC/DC (50/60 Hz)
< 5 VA ( < 10 VA modül ile)

•
•

40 - 500 ms

Aktif enerji ( 1 kWh/pals - 50 MWh/pals)
Reaktif enerji ( 1 kVArh/pals - 50 MVArh/pals)

10 - 1000 ms
Maksimum 50 mA

5 - 24 VDC, max 30 VDC

2 NO, 250 VAC / 5 A

0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 24  mA
0 - 5 V, 0 - 10 V, ± 5 V,± 10 V

%0.5

Ön Panel Montaj
Soketli Tip Vidalı Terminal

3F4T, 3F3T, 3 Faz Aron, 3F4T Dengeli,3F3T Dengeli

-10 / + 700C 
-20 / + 800C 

III
II

%90

EN 61557-12, EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 62053, EN 60068, EN 61010
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