
ENT.A30UM Serisi Akım Trafoları Datasheet

TANIM
100A-600A Primer akım aralığında 52mm genişlikli A30UM Serisi 
Akım Trafoları

UYGULAMA
30X10mm bara veya 23,8mm çaplı kablolar kullanılarak, primer 
akımları 5A sekonder akımlara dönüştürmek için kullanılır.

ENTES A30UM Serisi, 52 mm’lik optimize edilmiş genişik 
sayesinde 600 A’e kadar olan kompakt şalterlerle tam uyum 
sağlayarak bara bükme işlemlerini ortadan kaldırır ve montaj 
süreçlerini hızlandırır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
• TS EN 61869-2 / IEC 61869-2 Standardı
• Maksimum Çalışma Gerilimi (Un) 720V
• Çalışma Sıcaklığı -5°C...+40°C
• Anma gücü aralığı 1-2,5VA  
• Nominal Sürekli Termik Akımı 1,2xIn

A30UM SEKONDER 5A
Sınıf 1 Sınıf 0,5

VA 1,25 1,5 2 1,5 2 2,5
100 M6098
125 M6097
150 M6096
200 M6095
250 M6094
300 M6093
400 M6092
500 M6091
600 M6090

TEKNİK ÇİZİMLER
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