


REAKT�F GÜÇ KONTROL RÖLES�
RG3-12C/CS

16

Seçenek �on� yapýldýðýnda: Aþýrý gerilim hatasý oluþtuðunda kademeler
devrede kalýr.

Seçenek �of� yapýldýðýnda: Aþýrý gerilim hatasý oluþtuðunda kademeler
devre dýþý býrakýlýr.

3.9.a.c Aþýrý Gerilim Alarmýnda Kademelerin Devre Dýþý
Býrakýlýp Býrakýlmayacaðý Ayarý
Bu menü seçeneðinden, kondansatör bataryalarýný aþýrý gerilimden korumak
için, aþýrý gerilim alarmý oluþtuðunda bataryalarýn devre dýþý býrakýlýp
býrakýlmayacaðý ayarý yapýlýr.

Reaktif/Aktif enerji oraný ayarlanan sýnýrý aþtýðýnda cihaz alarm durumuna
geçer. Bu oran indüktif/aktif ve kapasitif/aktif için ayrý ayrý % 0-99.9 arasýnda
ayarlanabilir. �0� seçilirse bu alarm aktif deðildir.

3.9.b Reaktif/Aktif Oran Ayarý

Kompanzasyonun düzgün yapýlabilmesi için Kapasitif/Aktif oranýnýn üst
sýnýr deðerinin girildiði menüdür. % 0-99.9 arasýnda bir deðer girilebilir.
Cihazýn baðlý olduðu þebekedeki kapasitif/aktif oraný menüden ayarlanan
oraný aþarsa alarm durumu oluþur. Eðer �0� a ayarlanýrsa aktif deðildir.

3.9.b.a Kapasitif Oranýnýn Ayarý

Voltaj menü seçeneði ile ilgili ayarlanan 2. parametre aþýrý gerilim
gecikme (dELy) süresidir. Gecikme ayarýný yapmak için �SET�
tuþuna basýnýz.

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

Aþýrý gerilim gecikme süresi için 0 - 999.9 sn. arasýnda bir deðer
giriniz ve baþka bir ayar yapacaksanýz �SET� tuþuna basarak
menüye dönünüz, baþka ayar yapmayacaksanýz �ESC� tuþuna
basýnýz.

Voltaj menü seçeneði ile ilgili ayarlanan 3. parametre aþýrý gerilim
kademe (StEP) ayarýdýr. Kademe ayarýný yapmak için �SET�
tuþuna basýnýz.

YUKARI ve AÞAÐI tuþlarýný
kullanarak seçimi yapýnýz.

�AÞAÐI/YUKARI�  tuþlarý kullanýlarak Pin Aktivasyonu �on� veya
�of� seçiniz ve �SET� tuþuna basýnýz. Baþka iþlem yapacaksanýz
�AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak ayar yapmak istediðiniz
menü seçeneðine giriniz. Baþka ayar yapmayacaksanýz �ESC�
tuþuna basýnýz.

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

Aþýrý gerilim ayarýndan aþýrý gerilim kademe ayarýna (StEP) geçmek
için �AÞAÐI� tuþuna basýnýz.

SET tuþuna 3 sn. basýlý tutarak menüye giriniz.

�AÞAÐI / YUKARI� tuþlarýný kullanarak Alarm (ALr) menü
seçeneðini bulunuz. Alarm menü seçeneðine gelindiðinde Alarm
ledi yanar.
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3.9.b.b Ýndüktif Oranýnýn Ayarý

Alarm (ALr) ayar seçeneklerine geçmek için �SET� tuþuna basýnýz.

�AÞAÐI/YUKARI� tuþlarý kullanýlarak Reaktif/Aktif  oranýnýn
ayarlanacaðý �rATE� parametresine geçiniz.

Alarm menü seçeneðinin ayarlanan 2. parametresi  Reaktif/Aktif
enerji oranýdýr (rAtE). Bu parametreden Kapasitif/Aktif ve
Ýndüktif/Aktif oranýnýn üst sýnýr deðeri ayarlanýr. Bu ayarlar için
�SET� tuþuna basýnýz.

Kapasitif/Aktif oranýný ayarlamak için �SET� tuþuna basýnýz.

Kapasitif/Aktif oraný için %0-99.9 arasýnda bir deðer girerek �SET�
tuþuna basýnýz. Baþka iþlem yapacaksanýz �AÞAÐI/YUKARI�
tuþlarýný kullanarak ayar yapmak istediðiniz menü seçeneðine
giriniz. Baþka ayar yapmayacaksanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

Kompanzasyonun düzgün yapýlabilmesi için Ýndüktif/Aktif oranýnýn üst sýnýr
deðerinin girildiði menüdür. % 0-99.9 arasýnda bir deðer girilebilir. Cihazýn
baðlý olduðu þebekedeki indüktif/aktif oraný menüden ayarlanan oraný
aþarsa alarm durumu oluþur. Eðer �0� a ayarlanýrsa aktif deðildir.

Gösterge bu konumdayken �AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak
Ýndüktif/Aktif  oranýnýn ayarlanacaðý �rATE Ind� parametresine
geçiniz.

Ýndüktif/Aktif oraný için %0-99.9 arasýnda bir deðer girerek �SET�
tuþuna basýnýz. Baþka iþlem yapacaksanýz �AÞAÐI/YUKARI�
tuþlarýný kullanarak ayar yapmak istediðiniz menü seçeneðine
giriniz. Baþka ayar yapmayacaksanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

Ýndüktif/Aktif oranýný ayarlamak için �SET� tuþuna basýnýz.
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Alarm rölesinin devreye girmesi için üst sýnýr sýcaklýk deðerinin girildiði menü
seçeneðidir. �00.0-99.9°C� arasýnda bir deðer girilebilir. (Ölçülebilir aralýk
için teknik özellikler kýsmýna bakýnýz.)

3.9.c.a Sýcaklýk Alarm Üst Sýnýr Deðeri Ayarý

NOT: RG3-12C/CS için sýcaklýk ölçüm özelliði opsiyoneldir.
Kademe kapasitelerini aþýrý sýcaklýktan korumak için �00.0-99.9 °C� arasýnda
sýcaklýk alt (HEAt SP-L), üst (HEAt SP-H) sýnýr deðerlerinin ve kademe
konumunun (HEAt StEP) ayarlandýðý menüdür. Sýcaklýk deðeri bu menüden
girilen üst sýnýr deðerinin üstüne çýktýktan 10 saniye sonra cihaz sýcaklýk
alarmý verir (Erro r-10); seçilen kademe konumuna (HEAt StEP) göre
kademeleri býrakýr yada konumunu korur. Sýcaklýk alt sýnýr deðerinin altýna
indiðinde sýcaklýk alarm durumu ortadan kalkar.

3.9.c Sýcaklýk Alarm Ayarý

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

Alarm (ALr) ayar seçeneklerine geçmek için �SET� tuþuna basýnýz.

�AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak alarm menü seçeneðinin
ayarlanan 2. parametresi sýcaklýk alarmý ayarýna (HEAT) geçiniz.

Üst sýnýr sýcaklýk deðerini �SP-H� ayarlamak için �SET� tuþuna
basýnýz.

Alarm rölesinin çalýþmasý ve durdurulmasý için alt ve üst sýnýr
sýcaklýk deðerlerinin ayarlanacaðý �SP-H� parametresine geçmek
için �SET�  tuþuna basýnýz.

SP-H deðeri için 00.0-99.9 °C arasýnda bir deðer girerek �SET�
tuþuna basýnýz. Baþka iþlem yapacaksanýz �AÞAÐI/YUKARI�
tuþlarýný kullanarak ayar yapmak istediðiniz menü seçeneðine
giriniz. Baþka ayar yapmayacaksanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

SET tuþuna 3 sn. basýlý tutarak menüye giriniz.

�AÞAÐI / YUKARI� tuþlarýný kullanarak Alarm (ALr) menü
seçeneðini bulunuz. Alarm menü seçeneðine gelindiðinde Alarm
ledi yanar.
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3.9.c.b Sýcaklýk Alarm Durdurma Ayarý

Seçenek � on� yapýldýðýnda: Aþýrý ýsý hatasý oluþtuðunda kademeler devrede
kalýr.
Seçenek �of� yapýldýðýnda: Aþýrý ýsý hatasý oluþtuðunda kademeler devre
dýþý býrakýlýr.

3.9.c.c Sýcaklýk Alarmýnda Kademelerin Devre Dýþý
Býrakýlýp Býrakýlmayacaðý Ayarý
Kademe kondansatörlerini aþýrý sýcaklýktan korumak için aþýrý sýcaklýk alarmý
oluþtuðunda kademelerin devrede kalýp kalmayacaðý seçilir.

YUKARI ve AÞAÐI tuþlarýný
kullanarak seçimi yapýnýz.

Alarm rölesinin devreden çýkmasý için alt sýnýr sýcaklýk deðerinin girildiði
menü seçeneðidir. �00.0-99.9°C� arasýnda bir deðer girilebilir. (Ölçülebilir
aralýk için teknik özellikler kýsmýna bakýnýz.)

Gösterge bu konumdayken �AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak
alt sýnýr sýcaklýk deðerinin girildiði �SP-L� parametresine geçiniz.

Alt sýnýr sýcaklýk deðerini �SP-L� ayarlamak için �SET� tuþuna
basýnýz.

Alt sýnýr sýcaklýk deðeri için 00.0-99.9 °C arasýnda bir deðer girerek
�SET�  tuþuna basýnýz.  Baþka iþ lem yapacaksanýz
�AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak ayar yapmak istediðiniz
menü seçeneðine giriniz. Baþka ayar yapmayacaksanýz �ESC�
tuþuna basýnýz.

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

Gösterge bu konumdayken �AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak
�StEP� parametresine geçiniz.

Sýcaklýk alarm durumu oluþtuðunda kademelerin devrede kalýp
kalmayacaðýný ayarlamak için �SET� tuþuna basýnýz.

�AÞAÐI/YUKARI�  tuþlarý kullanýlarak kademeler devrede �on�
veya kademeler devre dýþý �of� seçiniz ve �SET� tuþuna basýnýz.
Baþka iþlem yapacaksanýz �AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak
ayar yapmak istediðiniz menü seçeneðine giriniz. Baþka ayar
yapmayacaksanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.
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Toplam Gerilim Harmonik menüden ayarlanan deðeri geçtikten sonra bu
menüden ayarlanan gecikme süresi (dELy) boyunca normale dönmezse
alarm durumu oluþur.

3.9.d.b Harmonik Alarmý Gecikme  Süresi Ayarý

Ölçülen gerilimlere ait Toplam Harmonik miktarý bu menüden girilen deðeri
aþar ve girilen gecikme (dELy) süresi boyunca normale dönmezse uyarý
rölesi çeker, harmonik (      ) ýþýðý yanar.

3.9.d Harmonik Ayarý

Gerilimlere ait toplam harmonik miktarýnýn alarm oluþturabilecek en yüksek
deðerinin girildiði menüdür.

3.9.d.a Aþýrý Gerilim Harmonik Ayarý

SET tuþuna 3 sn. basýlý tutarak menüye giriniz.

�AÞAÐI / YUKARI� tuþlarýný kullanarak Alarm (ALr) menü
seçeneðini bulunuz. Alarm menü seçeneðine gelindiðinde Alarm
ledi yanar.

Alarm (ALr) ayar seçeneklerine geçmek için �SET� tuþuna basýnýz.

�AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak alarm menü seçeneðinin
ayarlanan 4. parametresi aþýrý gerilim harmonik ayarýna (tHd)
geçiniz.

Harmonik (tHd) seçeneði ile ilgili aþýrý gerilim harmonik deðeri
(thdV), gecikme süresi (dELy) ve kademe (StEP) parametreleri
ayarlanabilir. Bu ayarlarý yapmak için �SET� tuþuna basýnýz.

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

Ayarlanan ilk parametre aþýrý gerilim harmonik deðeridir (thdV).
Bu ayarý yapmak için �SET� tuþuna basýnýz.

Aþýrý gerilim harmonik deðeri için %0-99.9 arasýnda bir deðer
girerek �SET� tuþuna basýnýz.

�AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak gecikme süresi (dELy)
parametresine geçiniz.

Harmonik ayarýnda ayarlanan 2. parametre gecikme süresidir
(dELy). Bu ayar için �SET� tuþuna basýnýz.
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Seçenek � on� yapýldýðýnda: Aþýrý gerilim harmoniði hatasý oluþtuðunda
kademeler devrede kalýr.
Seçenek � of� yapýldýðýnda: Aþýrý gerilim harmoniði hatasý oluþtuðunda
kademeler devre dýþý býrakýlýr.

3.9.d.c Harmonik Alarmýnda Kademelerin Devre Dýþý
Býrakýlýp Býrakýlmayacaðý Ayarý

Aþýrý gerilim harmoniðinden korumak için kondansatör kademelerinin
devrede kalmasý veya devreden çýkarýlmasý seçiminin yapýldýðý menü
seçeneðidir.

YUKARI ve AÞAÐI tuþlarýný
kullanarak seçimi yapýnýz.

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

Aþýrý gerilim harmoniði gecikme süresi için 0-999.9 sn. arasýnda
bir deðer girerek �SET� tuþuna basýnýz.

�AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak kademe ayarý (StEP)
parametresine geçiniz.

Harmonik ayarýnda ayarlanan 3. parametre kademe ayarýdýr
(StEP). Bu ayar için �SET� tuþuna basýnýz.

�AÞAÐI/YUKARI�  tuþlarý kullanýlarak kademeler devrede �on�
veya kademeler devre dýþý �of� seçiniz ve �SET� tuþuna basýnýz.
Baþka iþlem yapacaksanýz �AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak
ayar yapmak istediðiniz menü seçeneðine giriniz. Baþka ayar
yapmayacaksanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

Cihazýn fan rölesini açma, kapama deðerlerinin girildiði menüdür. �FAn
on� ve �FAn oFF� olmak üzere iki alt menüsü vardýr.
Not: RG3-12C/CS için sýcaklýk ölçüm özelliði opsiyoneldir.

3.10 Fan Rölesi Ayarý

3.10.a Fan Rölesi Çekme Deðeri Ayarý
Fan rölesinin çalýþma sýcaklýk deðerinin ayarlandýðý menüdür. Ölçülen
sýcaklýk ayarlanan deðerin üzerine çýktýktan 10sn. sonra fan rölesi çeker
ve Fan ledi yanar.

SET tuþuna 3 sn. basýlý tutarak menüye giriniz.

Menüde  �AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak fan rölesi ayarýnýn
yapýldýðý (FAn) menü seçeneðine geliniz.

FAn menü seçeneðinin ayarlanan ilk parametresi fan çalýþma
sýcaklýk ayarýdýr. Çalýþma sýcaklýðý  ayarýna geçmek için �SET�
tuþuna basýnýz.
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Fan çalýþma sýcaklýk deðerini ayarlamak için �SET� tuþuna basýnýz.

Sýcaklýk alarmý için �00.0-99.8� °C arasýnda bir deðer girerek �SET�
tuþuna basýnýz. Baþka iþlem yapacaksanýz �AÞAÐI/YUKARI�
tuþlarýný kullanarak ayar yapmak istediðiniz menü seçeneðine
giriniz. Baþka ayar yapmayacaksanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

3.10.b Fan Rölesi Býrakma Deðeri Ayarý
Fan rölesinin durma sýcaklýk deðerinin ayarlandýðý menüdür.

FAn menü seçeneðinin ayarlanan ilk parametresi fan çalýþma
sýcaklýk ayarýdýr. Çalýþma sýcaklýklarý  ayarýna geçmek için �SET�
tuþuna basýnýz.

�AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak FAn menü seçeneðinin
ikinci parametresi FAn oFF ayarýna geliniz.

Fan durma sýcaklýk deðerini ayarlamak için �SET� tuþuna basýnýz.

Sýcaklýk alarmý için �00.0-99.8� °C arasýnda bir deðer girerek �SET�
tuþuna basýnýz (�FAn on� deðerinden büyük bir deðer girilemez).
Baþka iþlem yapacaksanýz �AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak
ayar yapmak istediðiniz menü seçeneðine giriniz. Baþka ayar
yapmayacaksanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.
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3.11.a Endeks Deðerlerinin Girilmesi

SET tuþuna 3 sn. basýlý tutarak menüye giriniz.

Menüde  �AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak enerji menüsünü
bulunuz.

Enerji menüsüne girmek için �SET�  tuþuna basýnýz. Enerji menü
seçeneðinin ayarlanan ilk parametresi Aktif Ýmport Endeks
deðeridir.

�A-I� deðerini girmek için �SET� tuþuna basýnýz.
(Diðer enerji endeksleri için sýrayla �YUKARI�
tuþuna basýp deðiþtirilmek istenilen enerji deðerine
gelip �SET�  tuþu ile menüye girip endeks deðerini
deðiþtiriniz.)

Cihazýn 2 adet Enerji sayacý vardýr. �Enerji Sayacý 1� cihaz ölçüm
parametrelerinde gösterilen sayaçtýr. �Enerji Sayacý 2� sadece
cihazýn registerlerinden okunabilir.
�Enerji sayacý 1� için; cihaz menüsünde Aktif Ýmport (A-I), Aktif
Export (A-E), Reaktif Ýndüktif (r-L) ve Reaktif Kapasitif (r-C) enerji
deðerleri için 0,1 kWh/kVArh hassasiyeti ile endeks girilebilir.
�Enerji sayacý 2� için; menüden deðer girilememektedir. Cihazýn
haberleþmesi mevcut ise her iki enerji sayacý için de 1Wh/VArh
hassasiyette endeks deðerleri girilebilir. Bu menüden enerji deðerleri
silme iþlemi de yapýlabilir. Enerji sayaçlarý jeneratör giriþine
þartlandýrýlabilir.

3.11 Enerji Sayaçlarýnýn Silinmesi ve Endeks
Deðerlerinin Girilme Ayarý

Not: Aktif Ýmport (A-I), Aktif Export (A-E), Reaktif Ýndüktif (r-L) ve
Reaktif Kapasitif (r-C) enerji deðerlerinin endeks deðerleri ayný
þekilde girilmektedir.

Aktif import endeks deðeri �00000000.1 - 99999999.9 arasýnda
bir deðer girilebilir. Ýstediðiniz deðeri girip �SET� tuþu ile
onaylayýnýz.

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

3.11.b Enerji Deðerlerinin Silinmesi
Cihazýn 2 adet enerji sayacý vardýr. Enerji sayaçlarý birbirinden
baðýmsýz olarak silinebilir. 2 enerji sayacýnýn silme yöntemi aynýdýr.

Enerji menüsüne girmek için �SET�  tuþuna basýnýz. Enerji menü
seçeneðinin ayarlanan ilk parametresi Aktif Ýmport Endeks
deðeridir.

�AÞAÐI / YUKARI� tuþlarýný kullanarak enerji silme
(Engy CLr En-1 / Engy CLr En-2) menüsüne geliniz.

Enerji sayacý 1 resetlemek için �SET� tuþuna basýnýz.



Cihaz MODBUS RTU haberleþme protokolüne sahiptir. RG3-12CS tarafýndan
ölçülen tüm deðerler uygun yazýlým aracýlýðýyla bilgisayara aktarýlabilir. Yine
bu yazýlýmý kullanarak RG3-12CS�nin menü seçeneklerinden yapýlabilecek
tüm iþlemler bilgisayar aracýlýðý ile de yapýlabilir.

NOT: Haberleþme özelliði RG3-12CS modelinde mevcuttur.

3.12 PC Haberleþme Ayarý (RS-485)
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Cihaz adresi deðiþtirilerek en fazla 247 cihaz ile haberleþilebilir.

3.12.a Cihaz Adresi Tanýmlama (485 Adr)

SET tuþuna 3 sn. basýlý tutarak menüye giriniz.

Menüde  �AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak haberleþme
ayarýnýn yapýldýðý (RS-485) menü seçeneðine geliniz.

�AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak enerji deðerlerini silmek
için �yES�, silme iþini iptal etmek için �no� seçeneðini seçiniz ve
�SET� tuþuna basýnýz.

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

3.11.c Enerji Sayaçlarýnýn Jeneratör Giriþe
Þartlandýrýlmasý
Enerji sayaçlarýnýn þartlandýrma iþleminin yapýldýðý menüdür.
2 parametresi vardýr. �gEn ACt no� parametresi seçilirse Enerji
sayacý 1 ve Enerji sayacý 2 eþ zamanlý sayar, �gEn ACt yES�
parametresi seçilirse jeneratör giriþine sinyal geldiðinde
1. enerji sayacý durup 2. enerji sayacý saymaya baþlar. Sinyal
kesildiðinde 1. enerji sayacý sayar, 2. enerji sayacý durur.
Böylece 2. enerji sayacý jeneratör sayacý olarak ayarlanabilir.

Enerji menüsüne girmek için �SET�  tuþuna basýnýz. Enerji menü
seçeneðinin ayarlanan ilk parametresi Aktif Ýmport Endeks
deðeridir.

�AÞAÐI / YUKARI� tuþlarýný kullanarak enerji sayaçlarýný þartlandýrma
menüsünü bulunuz (Engy SET gEn).

�SET�  tuþuna basarak menünün içine giriniz.
�gEn ACt no� görünecektir.

�AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak jeneratör giriþine sinyal
geldiðinde 1. enerji sayacýnýn durup 2. enerji sayacýnýn saymasý
için �yES�, iki enerji sayacýnýn da eþ zamanlý saymasý için �no�
seçeneðini seçiniz ve �SET� tuþuna basýnýz.

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.
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BAUD RATE deðerinin girildiði menü seçeneðidir.
1.200 Kbps, 2.400 Kbps, 4.800 Kbps, 9.600 Kbps, 19.20 Kbps, 38.40 Kbps
deðerlerinden haberleþme yazýlýmýnda tanýmlý deðer girilir.

3.12.b Baud Rate Ayarý

�AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak bAUd deðerini (1.200-
2.400-4.800-9.600-19.20-38.40) girerek �SET� tuþuna basýnýz.
Baþka iþlem yapacaksanýz �AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak
ayar yapmak istediðiniz menü seçeneðine giriniz. Baþka ayar
yapmayacaksanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

�AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak RS-485 menü seçeneðinin
ikinci parametresi baud rate haberleþme ayarýna geliniz.

Baud rate deðerini girmek için �SET� tuþuna basýnýz.

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

RS-485 menü seçeneðinin ayarlanan ilk parametresi adres ayarýdýr.
Adres ayarýna geçmek için �SET� tuþuna basýnýz.

Adres deðerini girmek için �SET� tuþuna basýnýz.

Haberleþme adresi için �1-247� arasýnda bir deðer girerek �SET�
tuþuna basýnýz. Baþka iþlem yapacaksanýz �AÞAÐI/YUKARI�
tuþlarýný kullanarak ayar yapmak istediðiniz menü seçeneðine
giriniz. Baþka ayar yapmayacaksanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.
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Pin menü seçeneðinden ayarlanan ilk parametre aktivasyon (pin
ACt) seçeneðidir. Bu deðiþkenin konumuna göre menüye giriþte
þifre sorgusu pasif veya aktif edilebilir. ACt�nin ayarý için �SET�
tuþuna basýnýz.

Eðer ilk defa aktivasyon (ACt) iþlemi yapýlýyorsa üretici tarafýndan
verilen (1234) þifreyi giriniz. Eðer daha önce þifre deðiþtirme
iþlemi yapýlmýþsa seçmiþ olduðunuz þifreyi giriniz. Aktivasyon
iþlemini etkinleþtirmek veya kapatmak için �SET� tuþuna basýnýz.

Parite ayarýnýn girildiði menüdür.
�no, odd, EVEn� deðerlerinden birisi girilebilir.

3.12.c Parite Ayarý

�AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak RS-485 menü seçeneðinin
ücüncü parametresi baud rate haberleþme ayarýna geliniz.

Parite deðerini girmek için �SET� tuþuna basýnýz.

Kullanýcý þifresinin aktif hale getirildiði menüdür.
Kullanýcý þifresi aktif yapýlýrsa menüye her giriþte þifre sorulur.

Kullanýcý þifresinin aktifleþtirildiði ve deðiþtirildiði menüdür. Þifre  aktifleþtirildiði
zaman menüye her giriþte þifre sorulur. Bu sayede cihaz ayarlarýnýn yetkisiz
kiþilerce deðiþtirilmesi önlenmiþ olur. Bu menüden 4 haneli bir kullanýcý
þifresi belirleyip bu þifreyi aktif hale getirebilirsiniz.
Not: Fabrika çýkýþý tanýmlanan þifre 1234�tür ve aktif deðildir.

3.13 Þifre Aktifleþtirme ve Deðiþtirme Ayarý

3.13.a Pin Aktivasyonu

SET tuþuna 3 sn. basýlý tutarak menüye giriniz.

Menüde  �AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak Pin menü
seçeneðine geliniz.

Pin menü seçeneðinde ayarlanacak parametreler için �SET�
tuþuna basýnýz.

�AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak Parite seçeneklerinden birini
seçerek �SET� tuþuna basýnýz.Baþka iþlem yapacaksanýz
�AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak ayar yapmak istediðiniz
menü seçeneðine giriniz. Baþka ayar yapmayacaksanýz �ESC�
tuþuna basýnýz.

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.
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Kullanýcý þifresinin deðiþtirildiði menü seçeneðidir. Þifre deðiþikliði yapabilmek
için eski þifrenin ve 2 kere yeni þifrenin girilmesi gerekmektedir.

3.13.b Þifre Deðiþtirme

Yeni þifreyi belirleyebilmek için önce eski þifrenizi girmelisiniz. Eski þifrenizi
girdikten sonra �SET� tuþuna basýnýz.

SAUE

on: Menüye giriþte þifre sorulsun. (Þifre aktif)
of: Menüye giriþte þifre sorulmasýn.

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

�AÞAÐI/YUKARI�  tuþlarý kullanýlarak Pin Aktivasyonu �on� veya
�of� seçiniz ve �SET� tuþuna basýnýz. Baþka iþlem yapacaksanýz
�AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak ayar yapmak istediðiniz
menü seçeneðine giriniz. Baþka ayar yapmayacaksanýz �ESC�
tuþuna basýnýz.

Pin menüsünden Pin ACt seçeneðinden þifre deðiþtirme (Pin
CH9) seçeneðine geçmek için �AÞAÐI� tuþuna basýnýz.

Pin menü seçeneðinin ayarlanan 2. parametresi þifre deðiþtirme
(Pin CH9) seçeneðidir. Þifre deðiþtirme iþlemini gerçekleþtirmek
için �SET� tuþuna basýnýz.

Yeni þifrenizi girdikten sonra �SET� tuþuna basýnýz.

Yeni þifrenizi tekrar girip �SET� tuþuna basýnýz. Baþka bir ayar
yapacaksanýz �AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak ayar yapmak
istediðiniz menü seçeneðine giriniz. Baþka ayar yapmayacaksanýz
�ESC� tuþuna basýnýz.

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

NOT: Yapýlan deðiþiklikler kaydetmediðiniz taktirde geçerli
olmayacaktýr.

NOT: Menüde ayar yapýldýktan sonra �SET� tuþuna basýlarak
ayarlanan deðer seçilir ve baþka ayarlar için menüye
dönülebilir. Tüm ayarlarý yaptýktan sonra göstergede �SAVE
SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna basýlýr. Bu ekran
onaylanýrsa (SET tuþuna basýlýrsa) cihaz yapýlan deðiþikleri
kaydeder ve yeni deðerler ile çalýþmaya baþlar. Bu ekranm
onaylanmazsa (ESC tuþuna basýlýrsa) cihaz yapýlan
deðiþiklikleri kaydetmez ve eski deðerlerle çalýþmaya devam
eder.

NOT: Þifre girme iþleminde cihaz üzerindeki tuþlar kullanýlmaktadýr.
Göstergede yanýp sönen digit ayar yapýlacak olan digiti gösterir.
 �AÞAÐI/YUKARI�  tuþlarý kullanýlarak istenilen digitin sayýsal
deðeri azaltýlýr/arttýrýlýr. Sonraki digite geçmek için �SET� tuþu
kullanýlýr. Bir önceki digite dönmek için �ESC� tuþu kullanýlýr.



Anlýk deðerler menüsündeyken YUKARI, AÞAÐI ve SET tuþlarýný kullanarak
aþaðýdaki tabloda verilen þebekeye ait parametreleri  gözlemleyebilirsiniz.

4. ANLIK DEÐERLERÝN GÖRÜNTÜLENMESÝ

Parametrelerin anlýk deðerlerinin gösterildiði menüdür. Herhangi bir
menüdeyken �ESC� tuþuna basarak ulaþabileceðiniz en son nokta �Anlýk
Deðerler Menüsü� dür.
Bu menü RG3-12C/CS�nin ana menüsüdür. Herhangi menüde tuþlara
basýlmadan bir süre beklenirse otomatik olarak Anlýk Deðerler Menüsüne
dönülür ve Anlýk Deðerler görüntülenir.
RG3-12C/CS�ye ilk enerji verildiðinde cihaz Anlýk Deðerler Menüsündedir
ve Anlýk Deðerler görüntülenir.

Cosj
Gerilimler

Cihaz açýldýðýnda göstergede fazlara ait Cosj deðerleri görüntülenir.
Negatif deðerler (-) fazýn kapasitif olduðunu, pozitif deðerler (+)
fazýn indüktif olduðunu ifade eder. Aþaðýdaki örnekte 1. göstergedeki
deðer  1. fazýn Cosj�sinin kapasitif olduðunu, 2. ve 3. fazýn Cosj
lerinin Ýndüktif olduðu gösterir.
Göstergelerde fazlara ait Cosj deðerleri gözlemlenirken �SET�
tuþuna basýldýðýnda (Har ledi yanar) 19. harmoniðe kadar (tek sayýlý)
deðerler gözlemlenebilir.

Gösterge Cosj deðerlerindeyken �AÞAÐI� tuþuna basýldýðýnda Toplam
Ýndüktif Cosj ve Toplam Kapasitif Cosj deðerleri gözlemlenir.
Aþaðýda 1. göstergede Cosj�lerin  toplamlarýnýn Ýndüktif kýsmý, 3. göstergede
Cosj�lerin toplamlarýnýn Kapasitif kýsmýný gösterildiði ifade edilir.

Ölçüm modunda �AÞAÐI-YUKARI� tuþlarý kullanýlarak V ledi yandýðýnda
göstergelerde faz-nötr arasý geri l imler görüntülenmektedir.
Göstergelerde fazlara ait gerilim deðerleri gözlemlenirken �SET� tuþuna
basýldýðýnda (Har ledi yanar) 19. harmoniðe kadar (tek sayýlý) deðerler
gözlemlenebilir.

Ön panelin sað tarafýnda yanan Cosj ve HAR ledleri göstergedeki deðerlerin
Cosj�ye ait harmonikler olduðunu ifade etmektedir. �SET� tuþuna ardarda
basarak 19. harmoniðe kadar (tek sayýlý) deðerleri gözlemleyebilirsiniz.

Ön panelin sað tarafýnda yanan V ve HAR ledleri göstergedeki deðerlerin
gerilimlere ait harmonikler olduðunu ifade etmektedir. �SET� tuþuna ardarda
basarak thd ve 3...19. harmoniðe kadar olan harmonikleri (tek sayýlý) %
olarak gözlemleyebilirsiniz.

Akýmlar 

SGüçler

Cosj

Enerjiler

Aktif (W)

THD%I

-

-

Gerilim

Görünür (VA)
SCosj

THD%V

-

-

-

-

-

-

L

N Reaktif (VAr)

Isý

-

-
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-.912

0.973

0.945

Toplam Cosj

1.000

-.947

225.5

228.7

223.4
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Aktif Güçler

Ölçüm modunda �AÞAÐI-YUKARI� tuþlarý kullanýlarak I ledi yandýðýnda
göstergelerde fazlar arasý akýmlar görüntülenmektedir.
Göstergelerde fazlara ait akým deðerleri gözlemlenirken �SET� tuþuna
basýldýðýnda (Har ledi yanar) 19. harmoniðe kadar (tek sayýlý) deðerler
gözlemlenebilir.

Ölçüm modunda �AÞAÐI-YUKARI� tuþlarý kullanýlarak W ledi yandýðýnda
göstergelerde fazlara ait  akt i f  güçler görüntülenmektedir.
Göstergelerde fazlara ait Aktif güç deðerleri gözlemlenirken �SET� tuþuna
basýldýðýnda (Har ledi yanar) 19. harmoniðe kadar (tek sayýlý) deðerler
gözlemlenebilir.

Akýmlar

Ön panelin sað tarafýnda yanan I ve HAR ledleri göstergedeki deðerlerin
akýmlara ait harmonikler olduðunu ifade etmektedir. �SET� tuþuna ardarda
basarak thd ve 3...19. harmoniðe kadar olan harmonikleri (tek sayýlý) %
olarak gözlemleyebilirsiniz.

25.87

32.56

18.93

Toplam Aktif Güçler
Göstegelerde aktif güç deðerleri görüntülenirken �AÞAÐI� tuþuna
basýldýðýnda Ýmport ve Export aktif güçler gözlemlenir.
1. göstergede toplam aktif import güçler, 3. göstergede toplam aktif export
güçler görüntülenmektedir.
Not: 3. Göstegenin en saðýndaki yanýp sönen nokta görünen deðerin
export olduðunu ifade eder.

Ön panelin sað tarafýnda yanan W ve HAR ledleri göstergedeki deðerlerin
aktif güçlere ait harmonikler olduðunu ifade etmektedir. �SET� tuþuna
ardarda basarak 19. harmoniðe kadar (tek sayýlý) deðerleri
gözlemleyebilirsiniz.

225.5

228.7

223.4

Göstergelerde fazlara ai t  akt i f  güçler görüntülenmektedir.
Þayet göstergelerin en saðýndaki nokta yanýp sönüyorsa bu fazdaki aktif
güç, export aktif güçtür.



Reaktif Güçler

Toplam Reaktif Güçler

Ön panelin sað tarafýnda yanan VAr ve HAR ledleri göstergedeki deðerlerin
reaktif güçlere ait harmonikler olduðunu ifade etmektedir. �SET� tuþuna
ardarda basarak 19. harmoniðe kadar (tek sayýlý) deðerleri
gözlemleyebilirsiniz.

Ön panelin sað tarafýnda yanan VA ve HAR ledleri göstergedeki deðerlerin
görünür güçlere ait harmonikler olduðunu ifade etmektedir. �SET� tuþuna
ardarda basarak 19. harmoniðe kadar (tek sayýlý) deðerleri
gözlemleyebilirsiniz.

Ölçüm modunda �AÞAÐI-YUKARI� tuþlarý kullanýlarak VAr ledi yandýðýnda
göstergelerde fazlara ait reaktif güçler görüntülenmektedir.
Göstergelerde fazlara ait Reaktif güç deðerleri gözlemlenirken �SET�
tuþuna basýldýðýnda (Har ledi yanar) 19. harmoniðe kadar (tek sayýlý)
deðerler gözlemlenebilir.

Göstergelerde reaktif güç deðerleri görüntülenirken AÞAÐI tuþuna
basýldýðýnda Ýndüktif ve Kapasitif reaktif güçler gözlemlenir.
1. göstergede toplam reaktif indüktif güç, 3. göstergede toplam reaktif
kapasitif güç görüntülenmektedir.
Not: 3. Göstergenin en saðýnda yanýp sönen nokta görünen deðerin
kapasitif reaktif güç olduðunu ifade eder.

REAKT�F GÜÇ KONTROL RÖLES�
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225.5

228.7

223.4

225.5

223.4.

Görünür Güçler
Ölçüm modunda �AÞAÐI-YUKARI� tuþlarý kullanýlarak VA ledi yandýðýnda
göstergelerde fazlara ait görünür güçler görüntülenmektedir.
Göstergelerde fazlara ait görünür güç deðerleri gözlemlenirken �SET�
tuþuna basýldýðýnda (Har ledi yanar) 19. harmoniðe kadar (tek sayýlý)
deðerler gözlemlenebilir.

225.5

228.7

223.4

Göstergelerde görünür güç deðerleri görüntülenirken �AÞAÐI� tuþuna
basýldýðýnda toplam görünür güç 2. göstergede görüntülenir.

Toplam Görünür Güç

228.7
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NOT: Enerji sayaçlarý sýfýrlama ayarýndan enerjiler sýfýrlandýðýnda Aktif
ve Reaktif enerjiler birlikte sýfýrlanýr. (Bakýnýz sayfa 14-Reaktif/aktif
oraný sýfýrlama ayarý)

Kapasitif Reaktif Enerji

Sýcaklýk

1. Göstergede ölçülen Ýndüktif/Aktif oraný, 3.
göstergede ayarlanan Ýndüktif/Aktif oraný (Bakýnýz
sayfa 18-Ýndüktif oranýnýn ayarý) gösterilmektedir.

Aþaðýda; 1. göstergedeki E, enerjinin export (kapasitif) olduðunu, geri kalan
rakamlar yanyana okunduðunda enerjinin deðerini vermektedir.
4035386.2 KVArh gibi

Haricen baðlanan Thermocouple tarafýndan ölçülen sýcaklýk göstergede
görüntülenir.
Aþaðýda; göstergede ölçülen sýcaklýðýn 45 °C olduðu ifade edilmektedir.
Not: Bu özellik standart donanýmda yoktur (opsiyoneldir).

1. Göstergede ölçülen Kapasitif/Aktif oraný, 3.
göstergede ise ayarlanan Kapasitif/Aktif oraný
(Bakýnýz sayfa 17-Kapasitif oranýnýn ayarý)
gösterilmektedir.

Not:   Sýfýrlama iþlemleri ayarýndan Reaktif/Aktif oraný sýfýrlandýðýnda
1. göstergedeki deðer sýfýrlanarak güncellenmeye devam edecektir
(Bakýnýz sayfa 14-Reaktif/Aktif oraný sýfýrama ayarý).

Ölçüm modunda �AÞAÐI-YUKARI� tuþlarý kullanýlarak W ve h ledleri
yandýðýnda göstergede fazlara ait aktif import ve aktif export enerji deðerleri
gözlemlenebilmektedir.

Aþaðýda;1. göstergedeki I, enerjinin import olduðunu, geri kalan rakamlar
yanyana okunduðunda enerjinin deðerini vermektedir.
203385706.8 KWh gibi

Göstergede aktif import enerji gözlemlenirken �AÞAÐI� tuþuna basýldýðýnda
aktif export enerj görüntülenir.

Aþaðýda; 1. göstergedeki E, enerjinin export olduðunu, geri kalan rakamlar
yanyana okunduðunda enerjinin deðerini vermektedir.
45168.3 KWh gibi

Ölçüm modunda �AÞAÐI-YUKARI� tuþlarý kullanýlarak VAr ve h ledleri
yandýðýnda göstergede fazlara ait Ýndüktif reaktif ve kapasitif reaktif enerji
deðerleri gözlemlenebilmektedir.
Aþaðýda; 1. göstergedeki I, enerjinin import (indüktif) olduðunu, geri kalan
rakamlar yanyana okunduðunda enerjinin deðerini vermektedir.
7649.3 KVArh gibi

Hata Kodlarý

Cihaz herhangi bir sebepten dolayý hata verdiðinde ilgili alarm ledi yanar.
Hata ile ilgili koda bakýlmak istendiðinde cihaz displaylerinde Error-xx
görülünceye kadar �YUKARI/AÞAÐI� tuþlarýna basýlýr. Eðer herhangi bir
hata yoksa bu yazý gözükmeyecektir. Daha sonra  �SET� tuþuna basýldýkça
o ana kadar gerçekleþmiþ olan hatalara ait kodlar ardarda görüntülenir.
(Error-05, 07, 12 gibi)
Not: Bu hata kodlarýnýn açýklamasý Ek�teki hata kodlarý tablosunda
verilmiþtir. (Bakýnýz sayfa 32-Alarm Kodlarý)
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Aktif Ýmport Enerji

1-20

3385

706.8

Aktif Export Enerji

E-00

0045

168.3

Ýndüktif Reaktif Enerji

1-00

0007

649.3

E-00

4035

386.2
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NO FLAG AÇIKLAMA LED NEDEN
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ANGLE
PHS_SEQ
GYOK
RAYOK
SAYOK
TAYOK
THD_ALRM
GER_ALRM
ORAN_CAP
ORAN_IND
ISI_ALRM
CK_BUL
AS_KOM
EKS_KAD
BUY_KAD
REKS_KAD
SEKS_KAD
TEKS_KAD
KAD1_ERR
KAD2_ERR
KAD3_ERR
KAD4_ERR
KAD5_ERR
KAD6_ERR
KAD7_ERR
KAD8_ERR
KAD9_ERR
KAD10_ERR
KAD11_ERR
KAD12_ERR
KAD13_ERR
KAD14_ERR

Gerilim fazlarý arasýndaki açý 120 derece deðil
Faz sýrasý ters
Faz Gerilimlerinden bir ya da birkaçý yok
1. Faz akým
2. Faz akým
3. Faz akým
Gerilime ait THD verilen sýnýrýn üzerinde
Faz gerilimlerinden herhangi biri ayarlanan deðerin üzerinde
Reaktif Kapasitif oran ayarlanan deðerin üzerinde
Reaktif Ündiktif oran ayarlanan deðerin üzerinde
Kapasite ýsýlarý ayarlanan deðerin üzerinde
Otomatik baðlantý bulunamadý
Aþýrý kompanzasyon
Eksik kompanzasyon
RST kademeleri dizilimi uygun seçilmemiþ
1. Faza ait kademe gücü uygun seçilmemiþ
2. Faza ait kademe gücü uygun seçilmemiþ
3. Faza ait kademe gücü uygun seçilmemiþ
1. Kademe Hatalý
2. Kademe Hatalý
3. Kademe Hatalý
4. Kademe Hatalý
5. Kademe Hatalý
6. Kademe Hatalý
7. Kademe Hatalý
8. Kademe Hatalý
9. Kademe Hatalý
10. Kademe Hatalý
11. Kademe Hatalý
12. Kademe Hatalý
13. Kademe Hatalý
14. Kademe Hatalý

ALARM KODLARI

Opsiyonel

Nötr baðlantýsý ve fazlara ait gerilim baðlantýlarý hatalý
Fazlara ait gerilim baðlantýlarý saat yönünün tersine
Fazlara ait gerilim baðlantýlarý hatalý
1. Faza ait akým trafosu baðlantýlarý hatalý ya da 1. kademe kondansatör hatalý
2. Faza ait akým trafosu baðlantýlarý hatalý ya da 1. kademe kondansatör hatalý
3. Faza ait akým trafosu baðlantýlarý hatalý ya da 1. kademe kondansatör hatalý
Aþýrý Harmonikli sistem
Gerilim yükselmesi
Hatalý Kompanzasyon
Hatalý Kompanzasyon
Aþýrý Isýnma
1 Kademe hatalý ya da yükler çok deðiþken
Tüm kademeler devre dýþý iken dahi hedefin cap tarafýnda kalýnmasý
Kademe güçleri hedef deðer için yeterli deðil
Üç fazlý kademe güçleri uygun seçilmemiþ
1. Faza ait kademe güçleri uygun seçilmemiþ
2. Faza ait kademe güçleri uygun seçilmemiþ
3. Faza ait kademe güçleri uygun seçilmemiþ
Kademe ölçümünde üç fazlý kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasý atýk
Kademe ölçümünde üç fazlý kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasý atýk
Kademe ölçümünde üç fazlý kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasý atýk
Kademe ölçümünde üç fazlý kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasý atýk
Kademe ölçümünde üç fazlý kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasý atýk
Kademe ölçümünde üç fazlý kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasý atýk
Kademe ölçümünde üç fazlý kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasý atýk
Kademe ölçümünde üç fazlý kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasý atýk
Kademe ölçümünde üç fazlý kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasý atýk
Kademe ölçümünde üç fazlý kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasý atýk
Kademe ölçümünde üç fazlý kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasý atýk
Kademe ölçümünde üç fazlý kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasý atýk
Kademe ölçümünde üç fazlý kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasý atýk
Kademe ölçümünde üç fazlý kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasý atýk

5. EKLER
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NO ADRES (HEX) DEÐER ERÝÞÝM
REGISTER TABLOSU

FORMAT ÇARPAN BÝRÝM

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

VOLT

VOLT

VOLT

AMPER

AMPER

AMPER

WATT

WATT

WATT

VAR

VAR

VAR

VA

VA

VA

-

-

-

WATT

WATT

VAR

VAR

VA

-

-

HZ

DERECE

DERECE

0.1

0.1

0.1

0.001

0.001

0.001

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.001

0.001

0.001

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.001

0.001

0.01

1

1

unsigned long int

unsigned long int

unsigned long int

unsigned long int

unsigned long int

unsigned long int

long int

long int

long int

long int

long int

long int

unsigned long int

unsigned long int

unsigned long int

long int

long int

long int

long int

long int

long int

long int

unsigned long int

long int

long int

long int

unsigned long int

long int

0000

0002

0004

0006

0008

000A

000C

000E

0010

0012

0014

0016

0018

001A

001C

001E

0020

0022

0024

0026

0028

002A

002C

002E

0030

0032

0034

0036

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

1. FAZ GERÝLÝM

2. FAZ GERÝLÝM

3. FAZ GERÝLÝM

1. FAZ AKIM

2. FAZ AKIM

3. FAZ AKIM

1. FAZ AKTÝF GÜÇ

2. FAZ AKTÝF GÜÇ

3. FAZ AKTÝF GÜÇ

1. FAZ REAKTÝF GÜÇ

2. FAZ REAKTÝF GÜÇ

3. FAZ REAKTÝF GÜÇ

1. FAZ GÖRÜNÜR GÜÇ

2. FAZ GÖRÜNÜR GÜÇ

3. FAZ GÖRÜNÜR GÜÇ

1. FAZ COSj

2. FAZ COSj

3. FAZ COSj

TOPLAM AKTÝF GÜÇ (IMPORT)

TOPLAM AKTÝF GÜÇ (EXPORT)

TOPLAM REAKTÝF GÜÇ (IMPORT)

TOPLAM REAKTÝF GÜÇ (EXPORT)

TOPLAM GÖRÜNÜR GÜÇ

Cosj TOPLAM ÝMPORT

Cosj TOPLAM EXPORT

FREKANS

1. FAZ GERÝLÝM VEKTÖR AÇISI

2. FAZ GERÝLÝM VEKTÖR AÇISI
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NO ADRES (HEX) DEÐER ERÝÞÝM
REGISTER TABLOSU

FORMAT ÇARPAN BÝRÝM

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA/SÝLME

OKUMA

OKUMA

OKUMA/SÝLME

OKUMA/SÝLME

OKUMA/SÝLME

OKUMA/SÝLME

OKUMA/SÝLME

OKUMA/SÝLME

OKUMA/SÝLME

OKUMA/SÝLME

OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA

DERECE

DERECE

DERECE

DERECE

DERECE

-

-

%

%

WH

WH

VARH

VARH

WH

WH

VARH

VARH

%
%
%
%
%
%

1

1

1

1

0,1

-

-

0.1

0.1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

long int

long int

long int

long int

long int

long int

long int

long int

long int

64 BIT HEX

64 BIT HEX

64 BIT HEX

64 BIT HEX

64 BIT HEX

64 BIT HEX

64 BIT HEX

64 BIT HEX

unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int

0038

003A

003C

003E

0040

0042

0044

0046

0048

004A

004E

0052

0056

005A

005E

0062

0066

006A
006B
006C
006D
006E
006F

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

3. FAZ GERÝLÝM VEKTÖR AÇISI

1. FAZ AKIM VEKTÖR AÇISI

2. FAZ AKIM VEKTÖR AÇISI

3. FAZ AKIM VEKTÖR AÇISI

SICAKLIK

KADEME DURUMU

ALARM DURUMU

ÝNDÜKTÝF REAKTÝF ENERJÝ ORANI

KAPASÝTÝF REAKTÝF ENERJÝ ORANI

ÝMPORT AKTÝF ENERJÝ SAYAÇ

EXPORT AKTÝF ENERJÝ SAYAÇ

IMPORT REAKTÝF ENERJÝ SAYAÇ

EXPORT REAKTÝF ENERJÝ SAYAÇ

IMPORT AKTÝF ENERJÝ SAYAÇ (JENERATÖR)

EXPORT AKTÝF ENERJÝ SAYAÇ (JENERATÖR)

IMPORT REAKTÝF ENERJÝ SAYAÇ (JENERATÖR)

EXPORT REAKTÝF ENERJÝ SAYAÇ (JENERATÖR)

1. FAZ GERÝLÝM THD
1. FAZ GERÝLÝM 3. HAR
1. FAZ GERÝLÝM 5. HAR
1. FAZ GERÝLÝM 7. HAR
1. FAZ GERÝLÝM 9. HAR
1. FAZ GERÝLÝM 11. HAR
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NO ADRES (HEX) DEÐER ERÝÞÝM
REGISTER TABLOSU

FORMAT ÇARPAN BÝRÝM
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA

OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
-
-

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
1
1

unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int

0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
007A
007B
007C
007D
007E
007F
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
008A
008B
008C
008D
008E
008F
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
009A
009B
009C
009D
009E
009F
00A0
00A1
00A2
00A3
00A4
00A5
8000
8001

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

1. FAZ GERÝLÝM 13. HAR
1. FAZ GERÝLÝM 15. HAR
1. FAZ GERÝLÝM 17. HAR
1. FAZ GERÝLÝM 19. HAR

1. FAZ AKIM THD
1. FAZ AKIM 3. HAR
1. FAZ AKIM 5. HAR
1. FAZ AKIM 7. HAR
1. FAZ AKIM 9. HAR
1. FAZ AKIM 11. HAR
1. FAZ AKIM 13. HAR
1. FAZ AKIM 15. HAR
1. FAZ AKIM 17. HAR
1. FAZ AKIM 19. HAR
2. FAZ GERÝLÝM THD

2. FAZ GERÝLÝM 3. HAR
2. FAZ GERÝLÝM 5. HAR
2. FAZ GERÝLÝM 7. HAR
2. FAZ GERÝLÝM 9. HAR
2. FAZ GERÝLÝM 11. HAR
2. FAZ GERÝLÝM 13. HAR
2. FAZ GERÝLÝM 15. HAR
2. FAZ GERÝLÝM 17. HAR
2. FAZ GERÝLÝM 19. HAR

2. FAZ AKIM THD
2. FAZ AKIM 3. HAR
2. FAZ AKIM 5. HAR
2. FAZ AKIM 7. HAR
2. FAZ AKIM 9. HAR
2. FAZ AKIM 11. HAR
2. FAZ AKIM 13. HAR
2. FAZ AKIM 15. HAR
2. FAZ AKIM 17. HAR
2. FAZ AKIM 19. HAR
3. FAZ GERÝLÝM THD

3. FAZ GERÝLÝM 3. HAR
3. FAZ GERÝLÝM 5. HAR
3. FAZ GERÝLÝM 7. HAR
3. FAZ GERÝLÝM 9. HAR
3. FAZ GERÝLÝM 11. HAR
3. FAZ GERÝLÝM 13. HAR
3. FAZ GERÝLÝM 15. HAR
3. FAZ GERÝLÝM 17. HAR
3. FAZ GERÝLÝM 19. HAR

3. FAZ AKIM THD
3. FAZ AKIM 3. HAR
3. FAZ AKIM 5. HAR
3. FAZ AKIM 7. HAR
3. FAZ AKIM 9. HAR
3. FAZ AKIM 11. HAR
3. FAZ AKIM 13. HAR
3. FAZ AKIM 15. HAR
3. FAZ AKIM 17. HAR
3. FAZ AKIM 19. HAR

GERÝLÝM TRAFO ORANI
AKIM TRAFO ORANI
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NO ADRES (HEX) DEÐER ERÝÞÝM
REGISTER TABLOSU

FORMAT ÇARPAN BÝRÝM
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA

-
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA

-
-
-
-
-

SANÝYE
SANÝYE
SANÝYE
VOLT

SANÝYE
-
%
%

DERECE
DERECE

-
-

SANÝYE
-
-
-
-
-
-

SAAT
-

DERECE
DERECE

-
-

VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
0.001
0.001

-
-

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
-

0.1
0.1
0.1
0.1
-

0.1
0.1
-
-
-
-
-
-
-
-

0.1
0.1
-
-

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

unsigned int
int
int

unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int

hex
unsigned int

-
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int

8002
8003
8004
8005
8006
8007
8008
8009
800A
800B
800C
800D
800E
800F
8010
8011
8012
8013
8014
8015
8016
8017
8018
8019
801A
801B
801C
801D
801E
801F
8080
8081
8082
8083
8084
8085
8086
8087
8088
8089
808A
808B
808C
808D
808E
808F
8090
8091
8092
8093
8094
8095
8096
8097
8098
8099
809A
809B

168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225

REAKTÝF GÜÇ HESAP YÖN.
HEDEF COSj

HEDEF COSj 2
KADEME SAYISI

PROGRAM
KADEME ALMA SÜRESÝ

KADEME ÇIKARTMA SÜRESÝ
KADEME DEÞARJ SÜRESÝ

AÞIRI GERÝLÝM SET DEÐERÝ
AÞIRI GERÝLÝM GECÝKMESÝ

AÞIRI GERÝLÝM KADEME DUR.
KAPASÝTÝF ORAN SET DEÐERÝ
ÝNDÜKTÝF ORAN SET DEÐERÝ
SICAKLIK ALARM SET DEÐERÝ

SICAKLIK ALARM DÖNÜÞ DEÐERÝ
SICAKLIK ALARM KADEME DUR.

AÞIRI THDV SET DEÐERÝ
AÞIRI THDV GECÝKMESÝ

AÞIRI THDV KADEME DURUMU
MODBUS ADRESÝ

RS-485 BAUD RATE
RS-485 PARITY

ÞÝFRE AKTÝVASYON
ÞÝFRE

ORAN ALMA SAATÝ
-

FAN ÇALIÞMA SICAKLIK DEÐERÝ
FAN DURMA SICAKLIK DEÐERÝ

ENERJÝ SAYACI ÞARTLANDIRMA
OTOMATÝK BAÐLANTI BULMA

1. KADEME GÜCÜ
2. KADEME GÜCÜ
3. KADEME GÜCÜ
4. KADEME GÜCÜ
5. KADEME GÜCÜ
6. KADEME GÜCÜ
7. KADEME GÜCÜ
8. KADEME GÜCÜ
9. KADEME GÜCÜ
10. KADEME GÜCÜ
11. KADEME GÜCÜ
12. KADEME GÜCÜ
13. KADEME GÜCÜ
14. KADEME GÜCÜ

1. KADEME BAÐLANTISI
2. KADEME BAÐLANTISI
3. KADEME BAÐLANTISI
4. KADEME BAÐLANTISI
5. KADEME BAÐLANTISI
6. KADEME BAÐLANTISI
7. KADEME BAÐLANTISI
8. KADEME BAÐLANTISI
9. KADEME BAÐLANTISI
10. KADEME BAÐLANTISI
11. KADEME BAÐLANTISI
12. KADEME BAÐLANTISI
13. KADEME BAÐLANTISI
14. KADEME BAÐLANTISI
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NO ADRES (HEX) DEÐER ERÝÞÝM
REGISTER TABLOSU

FORMAT ÇARPAN BÝRÝM
YAZMA
YAZMA
YAZMA
YAZMA
YAZMA
YAZMA
YAZMA
YAZMA
YAZMA
YAZMA
YAZMA
YAZMA
YAZMA
YAZMA
YAZMA
YAZMA
YAZMA
YAZMA
YAZMA
YAZMA

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

9000
9001
9002
9003
9004
9005
9006
9007
9008
9009
900A
900B
900C
900D
900E
900F
9010
9011
9012
9013

226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245

1. KADEME ALMA/ÇIKARTMA
2. KADEME ALMA/ÇIKARTMA
3. KADEME ALMA/ÇIKARTMA
4. KADEME ALMA/ÇIKARTMA
5. KADEME ALMA/ÇIKARTMA
6. KADEME ALMA/ÇIKARTMA
7. KADEME ALMA/ÇIKARTMA
8. KADEME ALMA/ÇIKARTMA
9. KADEME ALMA/ÇIKARTMA
10. KADEME ALMA/ÇIKARTMA
11. KADEME ALMA/ÇIKARTMA
12. KADEME ALMA/ÇIKARTMA
13. KADEME ALMA/ÇIKARTMA
14. KADEME ALMA/ÇIKARTMA
OTOMATÝK / MANUEL GEÇÝÞ

OTOMATÝK AYAR
ALARM SÝLME

ENERJÝ SAYACI SÝLME
ENERJÝ SAYACI 2 SÝLME (JENERATÖR)

ORAN SÝLME
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1. sütunda 3 fazlý kondansatör bataryasýnýn toplam reaktif gücü, 2. ve 3. sütünlarda ise; sütunun baþýnda bulunan baðlantý þekline uygun baðlantý
yapýldýðýnda bu bataryalarýn tek fazlý sistemde sahip olduðu reaktif güçler görülmektedir.

 KONDANSATÖR HESAP TABLOSU
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Arka etikete bakýnýz
(0.9-1.1)xUn
50mA-5.5A
50 Hz / 60 Hz
%1 ±1dijit (V,I,Cosj),
2%±1 digit (W, VAr, VA, Wh) (100mA-5.5A)
<2 VA(Ak�m)
3 VA - 10 VA (Gerilim)
5 A, 250 V AC, 1250 VA
110 V AC ~ 250 V AC
20 msn. (1. faza ait gerilim) üstündeki gerilim
kesintisinde bütün kademeler devre dýþý kalýr.

-0,800 ... 0,800
-0,800 ... 0,800
Ak�m Trafosu Oran�:1 - 2000
Gerilim Trafosu Oran�:1 - 2000

Kademe devreye alma, devreden ç�karma ve
yeniden devreye alma (deþarj) süreleri ayrý ayrý
1 - 1800 sn. arasý ayarlanabilir.
12
Seçilebilir.
-5° C - 55° C
00.0 - 100 °C
Fe-Const J Type
4 Haneli K�rm�z� Led Gösterge
Çift izolasyonlu (        )
2.5 mm2

IP 00
IP 40
Terminal Baðlantý
Tip PR16
139x139 mm
0.85 kg.

1-247
1.200 Kbps, 2.400 Kbps, 4.800 Kbps, 9.600 Kbps,
19.20 Kbps, 38.40 Kbps
no, odd, even

Açýk
1,000
0,900
PS10
10 sn.
10 sn.
14 sn.
260.0 V AC
3.0 sn.
Kapalý
%7.0
1.0 sn.
Kapalý
25
15
96 saat

55 °C
Kapalý
53 °C

45 °C
40 °C
1
1

1
9.600 Kbps
no

�þletme Gerilimi (Un)
�þletme Gerilimi Aral�¤� DU
�þletme Ak�m� Aral�¤� DI

�þletme Frekans�
Ölçme Sýnýfý

Güç Harcamasý

Çýkýþ Kontaðý
Jeneratör Giriþi
Sýfýr Gerilim

Ayar Sýnýrý
Cosj Ayar�
Cosj2 Ayarý
Akým Trafosu Oraný
Gerilim Trafosu Oraný

Kademeleri Devreye Alma,
Býrakma ve Deþarj süreleri

Kademe Sayýsý
Aþýrý Gerilim Deðeri
Ortam Sýcaklýk Aralýðý
Ölçüm Sýcaklýk Aralýðý *
Termo couple giriþi*
Gösterge
Ekipman Koruma Sýnýfý
Kablo Kesiti (Klemens için)
Kutu Koruma Sýnýfý

Baðlantý Þekli
Boyut
Pano Delik Ölçüleri
Aðýrlýk
RS-485 Haberleþme **

Adr
Baud Rate

Parite
Fabrika Çýkýþ Deðerleri
   Oto. Baðlantý Düzeltme
   Hedef Cosj

   Hedef Cosj2

   Program
Alma Gecikme
Býrakma Gecikme
Deþarj Süresi

   Aþýrý Gerilim
Gecikme
Kademe Koruma

   Aþýrý Harmonik
Gecikme
Kademe Koruma

   Ýndüktif Oran Sýnýrý
   Kapasitif Oran Sýnýrý
   Oran Alma Süresi
   Sýcaklýk Koruma Ayarý *

Alarm Deðeri
Kademe Koruma
Alarm Dönüþ

   Fan Ayarý *
Çalýþma Deðeri
Durma Deðeri

   Akým Trafosu Oraný
   Gerilim Trafosu Oraný
   RS-485 Haberleþme

Adres
Baud Rate
Parite

Teknik Özellikler
:
:
:
:
:

:

:
:
:

:
:
:
:

:

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

:
:

:

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:

:
:
:
:

:
:
:

* Opsiyoneldir.
** Sadece RG3-12CS�de bulunur.



RG3-12C/CS MENÜ HARİTASI
A N L I K   D E Ğ E R L E R

HataGörünür
Import Aktif

EnerjiAkımlarCosj Aktif Reaktif

BAŞLA

Gerilimler SıcaklıkSCosj SAktif S ktifRea SGörünür
Export Aktif

Enerji
Indüktif Reaktif

Enerji
Kapasitif Reaktif

Enerji

A4916/Rev.1
RG3-12CS model rölelerde mevcuttur.
Isı modülsüz modellerde yoktur.

Aktif
İmport
İndex

Enerji

Aktif
Export
İndex

Reaktif
İmport
İndex

Reaktif
Export
İndex

SET

Enerji
Say acı
Silme

Jeneratör
Enerji

Say acı Silme

Jeneratör
Enerji Say acı
Dijital Giriş

ile Aktif Etme

Þ ifreleme

Þ ifrey i
Girin

Þ ifre
Devre
Dý þ ý

Þ ifre
Devrede

Þ ifrey i
Değiştirme

Menüsü

Eski
Þ ifrey i
Girin

Yeni
Þ ifrey i
Girin

Yeni
Þ ifrey i Tekrar

Girin

Cihaz
Adresi

Baud
Rate

Otomatik
Manuel

Otomatik
Bağlantı Bulma

Aktif / Pasif

Parite

Aşırı
Gerilim

için Alarm

Alarm
Sıfırlama

Akım
Trafosu

Çeviri oranı

Çekme
Gecikme

AU

AU

Pe

S-4

85

485

A

485

AU

485

A

A

A

A E

A

EA

A

A
ESE

ESE

A A

A E

ESE

CAP

Haberleşme Alarm Sıfırlama
Trafo

İşlemleri
Gecikme
Süresi

Program
Seçimi

Max.
Kademe
Say ısı

Bırakma
Gecikme

Deşarj
Gecikme

Gerilim
Trafosu

Çeviri oranı

Reaktif/Aktif
Oranı

Sıfırlama

Reaktif/Aktif
Oranı için

Alarm

Sıcaklık için
Alarm

Harmonik
için Alarm

thd I-V

COS2

Hedef
Cosj2

COS

Hedef
Cosj

SET
SETSETSETSETSET

SET
SET

SET SET

SET SET

SET

CAP

C-02

CAP

C-03

CAP

C-04

CAP

C-05

CAP

C-06

CAP

C-07

CAP

C-08

CAP

C-09

CAP

C-10

CAP

C-11

CAP

C-12

12.
Kademe

Ay arı

Cap

c-02

Cap

c-03

Cap

c-04

Cap

c-05

Cap

c-06

Cap

c-07

Cap

c-08

Cap

c-09

Cap

c-10

Cap

c-11

Cap

c-12

Cap
c-02
off

Cap

c-02

Cap

c-02

Cap

c-02

Cap
c-03
off

Cap

c-03

Cap

c-03

Cap

c-03

Cap
c-04
off

Cap

c-04

Cap

c-04

Cap

c-04

Cap
c-05
off

Cap

c-05

Cap

c-05

Cap

c-05

Cap
c-06
off

Cap

c-06

Cap

c-06

Cap

c-06

Cap
c-07
off

Cap

c-07

Cap

c-07

Cap

c-07

Cap
c-08
off

Cap

c-08

Cap

c-08

Cap

c-08

Cap
c-09
off

Cap

c-09

Cap

c-09

Cap

c-09

Cap
c-10
off

Cap

c-10

Cap

c-10

Cap

c-10

Cap
c-11
off

Cap

c-11

Cap

c-11

Cap

c-11

Cap
c-12
off

Cap

c-12

Cap

c-12

Cap

c-12

11.
Kademe

Ay arı

10.
Kademe

Ay arı

9.
Kademe

Ay arı

8.
Kademe

Ay arı

7.
Kademe

Ay arı

6.
Kademe

Ay arı

5.
Kademe

Ay arı

4.
Kademe

Ay arı

3.
Kademe

Ay arı

2.
Kademe

Ay arı

1.
Kademe

Ay arı

Kondansatöre
Üçgen
Bağlı

Kondansatöre
Bağlı
Değil

Kondansatöre
R Fazı
Bağlı

Kondansatöre
S Fazı
Bağlı

Kondansatöre
T Fazı
Bağlı

Kondansatöre
Üçgen
Bağlı

Kondansatöre
Bağlı
Değil

Kondansatöre
R Fazı
Bağlı

Kondansatöre
S Fazı
Bağlı

Kondansatöre
T Fazı
Bağlı

Kondansatöre
Üçgen
Bağlı

Kondansatöre
Bağlı
Değil

Kondansatöre
R Fazı
Bağlı

Kondansatöre
S Fazı
Bağlı

Kondansatöre
T Fazı
Bağlı

Kondansatöre
Üçgen
Bağlı

Kondansatöre
Bağlı
Değil

Kondansatöre
R Fazı
Bağlı

Kondansatöre
S Fazı
Bağlı

Kondansatöre
T Fazı
Bağlı

Kondansatöre
Üçgen
Bağlı

Kondansatöre
Bağlı
Değil

Kondansatöre
R Fazı
Bağlı

Kondansatöre
S Fazı
Bağlı

Kondansatöre
T Fazı
Bağlı

Kondansatöre
Üçgen
Bağlı

Kondansatöre
Bağlı
Değil

Kondansatöre
R Fazı
Bağlı

Kondansatöre
S Fazı
Bağlı

Kondansatöre
T Fazı
Bağlı

Kondansatöre
Üçgen
Bağlı

Kondansatöre
Bağlı
Değil

Kondansatöre
R Fazı
Bağlı

Kondansatöre
S Fazı
Bağlı

Kondansatöre
T Fazı
Bağlı

Kondansatöre
Üçgen
Bağlı

Kondansatöre
Bağlı
Değil

Kondansatöre
R Fazı
Bağlı

Kondansatöre
S Fazı
Bağlı

Kondansatöre
T Fazı
Bağlı

Kondansatöre
Üçgen
Bağlı

Kondansatöre
Bağlı
Değil

Kondansatöre
R Fazı
Bağlı

Kondansatöre
S Fazı
Bağlı

Kondansatöre
T Fazı
Bağlı

Kondansatöre
Üçgen
Bağlı

Kondansatöre
Bağlı
Değil

Kondansatöre
R Fazı
Bağlı

Kondansatöre
S Fazı
Bağlı

Kondansatöre
T Fazı
Bağlı

Kondansatöre
Üçgen
Bağlı

Kondansatöre
Bağlı
Değil

Kondansatöre
R Fazı
Bağlı

Kondansatöre
S Fazı
Bağlı

Kondansatöre
T Fazı
Bağlı

Kondansatöre
Üçgen
Bağlı

SET

Fan

Fan
Açma
Değeri

Fan
Kapama
Değeri

SET

Otomatik
Kondansatör
Hesaplama

AU
Se
Up Reaktif

Enerji
Hesaplama

Yöntemi
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