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1. Ana Sayfa 
Program uygulamasına gitmek için web sayfanızın arama çubuğuna h�p://www.entbus.com/default.aspx 
yazınız ( Şekil 1 ). Programda size 4 farklı dil seçeneği sunulmaktadır ( Türkçe, Almanca, İngilizce, 

İspanyolca ). Size verilen kullanıcı bilgileri doğrultusunda “Kullanıcı Adı” ve “Parola” bilgilerinizi girip 

“Giriş”

 

butonuna bas�ğınızda  program sizi “Ana Sayfa” ekranına yönlendirecek�r ( Şekil 1.1 ). Açılan ekranda

 giriş yapan kullanıcının sisteme en son girişine dair bilgiler yer almaktadır ( Kullanıcı,

 

Son Giriş Tarihi, son 

Girilen IP, Online Kullanıcı Sayısı ve Etkin Dil ). Sistem 10 sn. sonra otoma�k olarak izleme ekranına geçecek�r
 ( Şekil 2 ). 

 

2. İzleme 

“İzleme” menüsü ile yetkilendirilen bölge ve/veya bölgelerdeki cihazların ölçtüğü anlık değerleri panel olarak 

ekranda görüntüleyebilirsiniz ( Şekil 2 ). Değerler admin tara�ndan belirlenen okuma aralığına göre otoma�k 

güncellenir. Ekranının sol tara�nda sisteme tanımlanan cihazların bulunduğu cihaz ağacı yer almaktadır. Cihaz 

ağacında hiyerarşik bir yapıda bölgeler, ana cihazlar ve alt cihazlar sizin isimlendirdiğiniz şekilde 

gösterilir. Oluşturulan panellerde, izlemek istenen cihaz veya cihazlar, cihaz ağacından seçilerek ekrana ge�rilir. 

Panel sayısı, paneldeki cihaz sayısı ve cihaz görüntüsündeki parametre sayısı admin tara�ndan belirlenir. Cihaz 

görüntüsünün panel içindeki yerini, cihaz penceresinden tutup çekerek değiş�rilebilirsiniz. Mouse’u cihaz 

görüntüsünün üzerine ge�rdiğinizde cihazın tam adı, modeli ve bağlan� noktasının adı belirecek�r. İzleme 

ekranının alt kısmında ise abone olunmuş alarmlardan ak�f olanlar ve haberleşmeyen cihaz ve/veya cihazlar 

listelenir. 

 

Şekil 1.1: Ana sayfa ekranı  

Şekil 1: Açılış Sayfası  
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2.1. Panel  

. Panel sa

 

,   +   basarak yeni panel  

Kaydet  butonu ile yeni panelinizi kaydedebilirsiniz.  bulunan cihaz otomatik olarak 

kaydedilecektir . Mevcut bir cihaz panelini 

 de yer alan        

  mevcut paneli   ).  

2.2.  
 

).  

2.3.  
ihaz   Bu ledler; 

  :   

 : Alarm 

 Gri:  

  (       ) butonuna basarak izleme 

yapabilirsiniz  ). 
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2.4.  
Program kaydedilen  . 

 ana sayfada yer alan   C   

          )  

 1 ). 

Panelde yer alan cihaz e, k parame izlenmek istenen parametreler ve bu parametrelerin 

  belirlenir. zlenmesi istenen parametrelere ir ve 

9999   

izleme nirse Kaydet

 yapmak isteniyorsada 

  

lir.  

2.5.  

   cihaz paneller yer alan (     )   butonundan ile 

 5 ).  

zleme  zleme   2 adet parametre 

ebilirsiniz. Bu parametreler s  sistemden veriler 
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olarak  

, lunan  (    ) 

  

yer alan kapat ( X ) butonuna  

2.6.  
R   veya dev lerini, izleme 

bilirsiniz 6 )  butonu  

(       ) ile   

izleyebilir veya manuel devreye al siniz.  

Kaydet . rulamak 
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2.7. ma 

Cihaz  g  (  )   

  ) solunda yer alan 

 

2.8. Mimic Diagram 

Programda Elektrik  Mimic Diagram siniz. 

 Mimic Diagram   ve  

 

 butonu ile siniz   kutu  butonu ile de tek tek 

. 

 

elerin  de  

Mimic diagramda 

 

r. 
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3.  
 n  alarm  cihazlar 

. 

3.1. Parolam 
 siniz.  parola ve yeni parola iki kez 

girdikten sonra  butonuna  

 

3.2. Bilgilerim 
istemden ge  E-posta 

 butonuna 

basarak E-

 takdirde program S  

 "Kaydet  . 

 

3.3. Alarm Aboneliklerim 
K  kendine yeni bir alarm atama,  alarmlar  

  . Bir alarma abone 

 Admin 
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-  

Yeni  butonuna 2-a ). sayfada  

 alan daha   

SMS, e-  ve Ekle (  )  yeni 

alarma abone   

 (  ) bildirim listesi 

 

  

 butonu  

 birini   

3.4. Cihazlar  

Bu   cihaz adresi,  

 yebilrisiniz 3 ).  

 ) butonuna  ise 

 

-  

 



 
 

11 11/2017- EPR/R1- Entbus Pro Versiyon 3.3.3  
 

3.5.  
 i r 4 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  
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4.  
ve 

 

r. Fatura bilgileri 

kat pano, metrekare, e-posta) bilgileri ile birlikte kaydedilerek cihaz-  

 

4.1. Genel Fatura   

 ). 

isterse ekranda yer  

 , verilen tarih aral  

1 )  

  genel fatura bilgilerinizi ekrana getirir 1 ). 

Fatura  

 ekrana gelir ve bir    

" ekrana gelir ve program  yapmaz. 

 

Fatura listesi ekranda iken  ve -  

gelir." Tabloyu   
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-   -posta adreslerine kendi 

 

 

     

 

Se -  Pop-  

Yeni sekmede g  

fatura bilginiz - fatura bilgisi 

modal Pop-  

  

 

4.2.  
  yer alan  

  

 

  

a b c 

-up / Fatura Bilgisi 
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Programa yeni cihaz eklenirken   

parametresi aktif olmaz. Cihaz bilgileri doldurulup 

gelecektir.   ). Fatura ekleme 

   

tan mlamadan rsa , "  

verir. 

 4/a/b/c ). Ekranda yer 

 butonuna basarak 

 

"Fatura "    

durumda cihaz   bilgiside  

"

 ekrana gelir ve cihaz 

r. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

15 11/2017- EPR/R1- Entbus Pro Versiyon 3.3.3  
 

5.  
bulunur. Bunlar; 

  

 Cihaz Logu 

5.1.  
Cihaz Ay   

Cos vb.  lebilirsiniz. 

  

 

 

Setup Parametreleri    

Genel      

    

Yaz Saati      

     

     

 

 ( 5 )

d  istenen ya da kontrol edilmesi gereken  

Kaydet  butonu

size entbus 

5.1 ).  
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5.2. Cihaz Logu 
Bu kleyen cihazlarda entb Cihaz 

  

 . 

Cihaz Logu log bilgisi olan cihaz  . Getir  butonuna 

 

Cihaz loguna kaydedilecek parametreler cihaz  . V Cihaz A  
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6.  

 6 ). 

6.1. Genel 
Sistemin Sunucular, B Sistem Parametreleri, Renkler, Birimler  

 6 ) . 

6.1.1. Sunucular 
Sunucular  mevcut sunucular ,  

m  ya da yeni bir sunucu ekleyebilirsiniz.   

 .  

parametrelerde istenilen bilgiler girildikten sonra  butonuna basarak sunucunuzu kaydediniz 6.1 ). 

 

  ) ikonu ile s irsiniz.  

  ( ) ikonu ile  siniz. 

 Sil  (    ) se . 

  (  )  yeni sunucu ekleyebilirsiniz. 

  (  ) se  

sunucunun   
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6.1.2.  
 .2 

).  

  silebilir ya da 

 . 

.  ikonuna basarak  ikonuna 

bas  yi silersiniz. durumunda sil

 

 

  ve 

  

  

il  butonu ile  ve 

  ir ve Ekle  butonuna  yeni 

otomatik  

 

6.1.3. Sistem Parametreleri 
 ni 

-a ). 

  ( 

-b ).   bir 
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6.1.4. Renkler 

 sistemde abilir, silebilir veya 

sisteme yeni renk  

6.1.5. Birimler 

Birimler   

butonuna basarak ni yebilir  butonu ile mevcutta bulunan bir 

 yap  i Kaydet  butonu ile sisteme kaydedebilirsiniz

Sil  
t ekle sistemde irsiniz.  

bilgilerini doldurunuz ve sisteme eklemek Kaydet  . Otomatik birim derecelendirme  

0 V yerine 2,2 kV olarak 

-a:  

 

6.6: Birimler 

-  
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6.8 ).  

 

 

6.1.6.  
  yer 

  

bilgilerini abilirsiniz. 

ile dolu olarak ekrana gelecektir.  

 -

 Kaydet

  resi

E-   . 
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6.2.  
 cihaz  

-02, EMG-12, GEM-

05, GEM-10, GEM- Cihazlar -12/15 CS, 

MPR-63,MPR47S, MPR-53S ...) . 

6.2.1.  
  Girilecek parametreler 

b   (Seri Port, TCP/IP, Gateway, Sanal) .  

Seri Port   

 D Tipi 25 pin connetcor ve D Tipi 9 pin connector olmak 

 

TCP/IP    ile veri 

 

Gateway   

Sanal 

 

Yeni K  

ve "Kaydet" butonuna bas  ekleyeniz.  

Sil  b
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6.2.2. Cihazlar 
 

 (  ) 

kaydetmesini yabilir veya c  nmeyi 

engelleyebilirsiniz. yer alan parametrelerden ( parametrelerde  

en fazla 900 parametre   

yeni cihazlar 

 

kaydedilir. 

r. 

 butonu cihaz   

  

Kaydet  lleyebilir, Sil   

silebilirsiniz.   

cihaz, izleme 

 

 

 

 

 TCP / IP ) 
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 6.3.  
 , yetki ve iz i  ebilirsiniz. 

6.3.1.  
 sisteme ait   . Listenin solundaki 

 simgesine   bilgileri ekrana gelir.  simgesi ile  e-mail, 

cep telefonu, parola bilgilerin Kaydet  butonu ile 

Sil  butonu ise   Yeni 

 girildikten sonra Ekle  

kaydedilir. Buradaki E-mail ve cep telefonu bilgisi, -

mail ve SMS adresidir.  

 yaparken SMS 

 ve/veya E-posta G   ( Bknz: 3.3 Alarm 

Aboneliklerim ) 

 

 



 
 

24 11/2017- EPR/R1- Entbus Pro Versiyon 3.3.3  
 

 

listesinde s ( standart, 

 ) belirlenir  er .  

6.14 ).  

6.3.2. Roller 
Sistemde    

 butonu ile yeni rol  veya 

mevcut in  siniz 6.16 ) .  
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6.3.3.  
 

6.3.4.  
  butonu ile sistemde 

 

kullan lgeden yeni bir cihaz atayabilirsiniz.  sonra Ekle  

ikonuna basarak kaydedebilirsiniz. 

 denetlenmelidir. 

Sil ( X )  

 

6.3.5.  
  butonu ile herhangi bir 

kulla .  ve B   Ekle  butonu ile 

kaydedilir. 
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6.4. Mali 
Tarifelerin ve para birimlerinin   

6.4.1. Para Birimleri 
Para birimleri TL, 

Yeni K

 ) .  

6.4.2. Tarifeler 
arifeler  6.20 ). 

 Ekle na bas   (  ) 

 .  

. Bilgilerinizi 

doldurarark butonuna basarak sayfada ilerleyiniz.   

sayfa   

 Kaydet  

yerek tarifenizi 
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 bilgiler Kaydet ve Kapat . 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

-  
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6.5. Alarm 
Programda yabilirsiniz.. yetkisine 

 

6.5.1. Alarmlar 

24 ).  
  ekle ).  olarak 

ini alarma uygun 

niz. 

 de 

sistem alarm verir.   

; 

verir. 

; cihaz parametreleri olarak, Alarm  

 

;   

online olarak 

arm verir.  

 

Detay Ekle butonuna basarak yapabilirsiniz. 

irsiniz. Bu 

detaylar eklendikten sonra  Kaydet   

 

6.5.2. Alarm Kategorisi 
Alarm 
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. 

 

 yeni alarm kategorisini "Kaydet" butonuna 

basarak   

 Yeni  
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7. Raporlar 
Raporlar 7 ana  olup 

 7 ). 

. Program size r  hem grafik hem de tablo  

  

 

7.1.  
 6 Bunlar; 

  

 Demand 

 Frekans  

 Gerilim 

 Toplam Harmonik  

  

 

7.1.1.  
Bu raporlama ile b  programda 

yer alan periyotarda  (  veya 

yapabilirsiniz.  
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, 

ve . Ekranda gerekli maddeler doldurduktan sonra 

 butonuna  

siste  ).  

Grafik l lerin yebilirsiniz

  

7.1.2. Demand 
Demand raporu ile b   ) talebi 

ILN1avg ILN2avg ILN3avg  TWmax TVArmax TVAmax

 

aporu  ekranda yer alan Rapor B , Rapor A , Periyot, Cihaz Listesi, Demand 

  . Ekranda gerekli maddeler doldurulduktan 

sonra Rapor Al  

sistemden alabilirsiniz 7.2) .  

iz ni yebilirsiniz

veya  . 
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7.1.3. Frekans 

b programda yer alan periyotlarda (Periyot Yok,15 

 veya  .  

FRQ FRQavg FRQmin FRQmax

gerekmektedir.  

 ekranda yer alan , , Periyot, 

 . Ekranda gerekli maddeler doldurulduktan sonra 

Rapor Al den 

alabilirsiniz .3 ) .  

Gra , 

  

7.1.4. Gerilim 

- -faz 

Faz-  VLN1min VLN1max VLN1avg VLN2min VLN2max

VLN2avg VLN3min VLN3max VLN3avg faz-faz 

 

i gerekmektedir. 
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7.1.5. Toplam Harmonik  
Toplam Harmonik raporlama ler  ve 

gerilimin toplam THDI1 THDI2 THDI3

parametrelerinin, gerilim THDV1 THDV2 THDV3

gerekmektedir.  

Rapor A Periyot, Cihaz Listesi, Harmo  ve istenirse 

 a doldurunuz. Rapor Al

( .5 ). 

 

Graf izde, 

  

 

7.1.6.   
 

y  zaman bilgisi ile birlikte raporlamas  yapabilirsiniz

  . 

 

Rapor Al ) 
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7.2.   

 

 

 

Cihaz  

 

 

 

7.2.1.  
raporlama istenen tarih ara ki harca  toplam enerji 

 yapabilir ve -kapasitif  ve 

n raporunu abilirsiniz. ImWh, ExWh, IndVarh, CapVarh, 

IndPenalty, CapPenalty 

  

n  

.  Tablo 

Rapor Al
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7.2.2. Cihaz 
 

.  

Rapor Ba ve Cihaz Listesine 

l niz. Sistem otomatik olarak t  

 Rapor Al

  

Graf iz ni yebilirsiniz. Rapor grafiklerini 

  

 

 

7.2.3. Cihaz  
Cihaz raporlama  ler  belirtilen zaman periyodunda 

harca  enerji   

arihi, Periyot, Cihaz Listesi
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Rapor Al

 

  

7.2.4.  
 raporlama  

 kontrol edilir. 

etmeniz  

B B Tarihi,  nuz

 Rapor Al  

 

   Fark   

cihazlar ve ana cihaz 

7.10 ). 

 

Rapor tablosunu alabilirsiniz. 
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7.2.5. Cihaz Aktif  

 raporlama ile 

. 

. 

Cihaz Listesi ve S

.  Rapor Al

. 

 7.11 ). 

Rapor tablosunu  
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7.2.6.  
 

import ve export enerji mik  yapabilirsiniz. 

 . Rapor Al

  ). 

 

 

7.3.  
4  Bunlar; 

  

  

 Cihaz  

 Cihaz ( )  

 

7.3.1.  
 raporlama  deki   toplam enerji n 

  yapabilirsiniz.  

arihi   nuz. 

 ) 
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7.3.2.  
 raporlama ile bir toplam 

enerji   

  

doldurunuz. 

Rapor Al  ). 

 

7.3.3.  

 

olarak .  

Rapor Al

sistemden alabilirsiniz  
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7.3.4.  
 

 

 

Rapor Al
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7.4 Kompanzas  
2   Bunlar; 

 Toplam  

 Cihaz  

7.4.1. Toplam  
Bu raporlama  tarih  enerji  ve 

  

 

 ve  

ni . 

Rapor Al
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7.4.2.  Kompanzasyon  

 

Rapor  

Rapor Al

 

 

 

 

 
7.5.  
Analiz r  rapor  bulunur. Bunlar; 

 Saatlik 
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7.5.1. Saatlik  
Saatlik 

  .  

 

Listesi   

Rapor Al  

 

leyebilirsiniz. Rapor grafiklerini 

 

7.5.2.  
 

  

 

 ve Cihaz Listesine  b

.  

Rapor Al  

Grafiklerde noktal
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7.5.3.  
 raporlama 

periyodun da  raporlamas . 

 
 

.  

Rapor Al  

 

7. 6.  
Sistem r  Bunlar; 

 Alarm 

  

  

  

 Cihaz Ayar 

  

7.6.1. Alarm  
Alarm 

 yapabilirsiniz. Rapor size a

 

 

 

Cihaz Listesi . Kategoriler Rapor Al

 Rapor 

alabilirsiniz. 
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7.6.2.  
-    

-  yapabilirsiniz.  

 Listesi nuz. Rapor Al

 

Rapor  

7.6.3. Alarm  
Bilgilendirme   belirlenen iki tarih 

 SMS veya e-

yapabilirsiniz.  

  arak 

7.23 ). Rapor 

 

 

7.6.4. Sistem  
 raporlama   

   

 ekranda yer alan   Kategori unuz 

ve Rapor Al  
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Rapor  

 

7.6.5. Cihaz Ayar 
Cihaz ayar belirlenen  uygulanan komut ve setup 

 

 

Cihaz Listesi   dolduru  Rapor Al

 

Rapor  

7.6.6. Cihaz  
 si ve 

  

Cihaz 

 Listesi nuz.  Rapor 

Al

 

 

: Cihaz Ayar Ropuru 
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7. 7.  
 iste  cihazdaki apor

yapabilirsiniz. 

 Tarihi, .  

Rapor Al

 

Rapor  

:  



 
 

50 11/2017- EPR/R1- Entbus Pro Versiyon 3.3.3  
 

7. 8. Otomatik Raporlama 
Sistemde yer alan raporlar,  olarakt  

belirlenen otomatik olarak  

 

 

 

Raporunuzu otomatik Otomatik 

 ve (  ) yazan ikona bas

aktif ediniz. Sayfada  parametrelerini doldurunuz ve raporun otomatik olarak 

  aktif ediniz. En son ( ) ikonuna basarak otomatik 

olursunuz. 
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 . 
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8. Alarmlar  

8.1.  
 olan bir , a

Alarm Aboneliklerim  

niz. gibi men  eni K    ve 

niz. Alarm 

bir veya daha fazla  .  ekle ( 

 ) butonuna basarak   

 

 

 

                                                

8.2.  
 alarm 

e  

bir bilgi  

Alarmlar  
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9. Cihaz T  
   da daha 

   ( ekil 9.1 ). 

. 

  Y   

butonuna bas .2 ).  

A  ve .3 ). 

.4 ). 
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,   alt 

girerek .  

 .5 ) Sunucu, B , Okuma A Zaman A  ve Gecikme 

Z  niz. min

IP adresi  

adresi girilir. ort  rilecektir. 

ekil 9.  
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B e giriniz. 

ve sisteme . Sisteme eklenen 

a  

Ekle  
 

9.1 Sanal Cihaz Ekleme 
 

Sanal  Sunucu Sanal VTS- VirtualVTS . 

Kaydet  basilar. 

 

 

 

 

 

 

 

: Sanal -1 
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: Sanal -2 

 

 

 

 
: Sanal -3 
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Detay 

dair bilgileri girmeniz gerekmektedir.  

 
 

: Sanal -4 
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cihaz 0 olarak devam edilecektir. 

 
: Sanal -5 
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: Sanal -6 
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: Sanal -7 

 

 

 

C    

 

Kaydetme  

.  

gerekir. 
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Telefon: +90 (216) 313 0110 
Faks: +90 (216) 314 1615  

Faks: +90 (216) 365 7171 
E-mail: satis@entes.com.tr  
Web: www.entes.com.tr  
E- ebulten@entes.com.tr  
Koordinatlar: 40,995852 N, 29,178398 E  


