ES Serisi :
Tek Fazli Enerji Olcerler

ES Serisi, tek fazli sistemlerde aktif enerji
tiketimini dogrudan ve hatasiz olarak olcer

ve toplam aktif enerji tiketimini gosterir.
Serinin en dnemli 6zellikleri glvenilirlik, uygun
maliyetli, kiicuk ebatli, hafif, modern tasarimh
ve kurulumunun kolay olmasidir.

Uzerinde bulundurdugu pals cikisiyla pals
toplayici ve dijital girisli diger cihazlara enerji

- tliketim bilgisi gonderebilir.

RS-485 Modbus ara yuzlu versiyonda gerilim,
akim, aktif gli¢ gibi bilgiler de izlenebilmektedir.

e 32A ve 80A modeller

e Akim trafosuz direkt baglant

e Sinif 1 - Aktif Enerji 6lcim

e MID onayli 6l¢iim standardi (opsiyonel)

e Mihirlenebilir klemens

~ ® RS5-485 Modbus ile haberlesme (opsiyonel)
T e Palsile enerji bilgisi gonderme
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Kullanim Alanlari
" ulla anla

o Alisveris Merkezleri e Hastaneler

i o Havaalanlari e Okullar
I e Demiryolu istasyonlari o Tatil Koyleri

=y o Fabrikalar e Marinalar

o Yapi Kompleksleri e Endustriyel Fuar Salonlari

o Magazalar e Oteller

ES-32L/ES-32LS ES-80L / ES-80LS

Maximum
0A

OZELLIKLER

ES-32LS ES-32L | ES-80LS | ES-80L
KUTU
Koruma Sinifi IP51

Agirlik 60gr/adet ‘ 60gr,74gr (CT-80D ile birlikte)/adet
Gosterge 6+1 dijit LCD

oLcum
Aktif Enerji Olctim Aralig 0-999999.9 kWh

Dogruluk + 1% Sinif 1

Nominal Akim In=5A In=40A
Baslatma Akimi (I st) 0,02A 0,08A
Minimum Akim (I min) 0,25A 0,8A
Gegcis Akimi (1 tr) 0,5A 2A
En Yiiksek Akim (I max) 32A 80A
Burden (Giris Yuki) 0,5VA

Surge Gerilim Testi 4kV 1.2/50 ms IEC 1000-4-5

Burst Testi 4kV IEC 61000-4-4

BESLEME
isletme Gerilimi 230 VAC - 20%+15%
isletme Frekansi 50/60 Hz

Glig Tuketimi <2W

GIRI$ / CIKIS AYARLAR
Pals Cikist - 1000Imp./kWh - 1000Imp./kWh
Pals Suresi - Ti=20ms. - Ti=20ms.
CALISMA ORTAMI
Calisma Sicakligi -25/+55°C
Asin Gerilim Kategorisi 1}
Kirlilik Derecesi Il

Tipi Binaici
Ortam Nemi 90%
STANDARTLAR
Standartlar EN 62052-11, EN 62053-21

MID MID 6l¢lim sertifikasi (opsiyonel) =
BAGLANTILAR
Montaj Ray Montaji DIN EN50022
Baglanti Terminalleri Vidali tip
HABERLESME
Haberlesme Araylizii/ RS-485 / R RS-485 / R
Protokol MODBUS RTU MODBUS RTU

INTERNET

GEM-10 EMG-12

RS-485 Modbus

I l Pulse cikisi tizerinden EPC-12 baglantisi
! kullanarak haberlesme ile haberlesme
L L]
ES-80L ES-32LS
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